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Amaterske radio v roce 1999 
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Vazem ctenan, 

Vase Amaterske radio vstupuje jiz do 
48. roku sve existence. Ze to nebyla 
vzdy cesta jednoducha dokumentuje 
i nedavna minulost. Po az prilis cas- 
tych personalmch a tim i koncepcmch 
zmenach v redakci se nyni zda, ze se 
blyska na lepsi easy. Zrejme nej- 
dulezitejsi novinkou je zasadni zmena 
prace redakce. Amaterske radio bylo 
drive odkazano vyhradne na prispevky 
ctenaru a externich spolupracovmku. 
Vzhledem ke zmenam ve spolecnosti 
(zaplat’ panbuh) postupne mizi tepla 
mistecka, sice s neprilis zajimavym 
platem, ale na druhe strane s min- 
malnim pracovmm vytizemm, ktera 
mnoha lidem umoznovala se pod 
zasterkou pracovmho procesu venovat 
zcela jinym cinnostem. Tato zmena, pro 
spolecnost jiste dobra, vsak znamenal 
katastrofalm ubytek prispevku, nutnych 
pro tvorbu casopisu. Protoze se ani po 
puldruhem roce od doby, kdy casopis 
ziskal soucasny vlastmk, pres cetne 
zadosti ke ctenarum nepodarilo ziskat 
dostatecne mnozstvi kvalitmch 
prispevku, Amaterske radio by bylo 
odsouzeno k zivorem nekde na peri- 
ferii ctenarskeho zajmu. Za teto situace 
byl s podporou vydavatele vytvoren 
kolektiv stalych spolupracovmku 
redakce, ktery je schopen pripravovat 
prispevky do casopisu „na objed- 
navku a , coz nam dava moznost 
aktivne tvorit koncepci casopisu. 
Hlavni vaha je pritom samozrejme 
kladena na konstrukem prispevky, 
ktere jsou pro vetsinu ctenaru jadrem 
casopisu naseho zamereni. V teto 
oblasti bychom se chteli soustredit 
zejmena na nove soucastky a obvodova 
reseni. Protoze nechceme amatery 
degradovat na pouhe „osazovace 
a pajece u pri slepem kopirovani 
uverejnenych konstrukci, budeme 
k nejzajimavejsim pouzitym soucast- 
kam v konstrukcich otiskovat tez 
zakladni katalogove udaje (aplikaeni 


listy), jak jiz bylo uvedeno v AR 11/98 
a AR 12/98. Vyrazne by se mel zvysit 
podil konstrukci, vyuzivajicich 
nejmodernejsi procesorove obvody 
a programovatelna hradlova pole, 
ktera mezi amatery za hranicemi 
smerem na zapad jiz zcela zdomacnela, 
v nasich krajich jsou vsak stale 
vyhrazena pouze profesionalnim 
vyvojarum pro prumyslove aplikace. 

Dalsim krokem pro zvyseni atrak- 
tivnosti uverejiiovanych konstrukci 
bude zajistem mechanickych dilu, jako 
jsou skfmky veetne prednich a zad- 
nich panelu s potiskem, sit’ove 
transformatory, knofliky, specialni 
konektory a jine obtizne dostupne 
soucastky. Nasim cilem je dosahnout 
u amaterskych konstrukci nejen 
dobrych technickych parametru, ale 
i profesionalmho vzhledu, aby se 
nikdo za svou praci nemusel stydet. 

Pro zlepseni vlastnosti vyvijenych 
konstrukci a moznosti jejich objek- 
tivniho mereni, zejmena v oblasti 
mzkofrekvencm techniky, s vyraznou 
podporou vydavatele postupne 
rozsirujeme technicke vybaveni 
redakeni laboratore. Jako zlaty hreb 
programu bychom meli na jare ziskat 
spickovy analyzator nizkofrek- 
vencmch zarizeni americke firmy 
Audio Precision, system Portable 
One, ktery umoznuje komplexne 
merit vsechny zakladni vlastnosti nf 
zarizeni (vice o tomto zajimavem 
pristroji v samostatnem clanku 
v tomto cisle). 

Ke vsem konstrukcim pf ipravenym 
redakci budou k dispozici tez desky 
s plosnymi spoji. Protoze bude stoupat 
podil konstrukci s mikroprocesory, 
budeme stale vice pouzivat dvou- 
stranne prokovene spoje, ktere jsou 
v amaterskych podminkach prakticky 
nerealizovatelne. Redakce proto 
navazala uzkou spolupraci s firmou 
Printed v Melniku, ktera bude 
zajist’ovat vyrobu veskerych desek 
plosnych spoju pro konstrukce 


z Amaterskeho radia. Podrobnosti 
naleznete na strance ctenarskeho 
servisu na konci inzertm prilohy. 

Pro ty z vas, kteri touzi zhotovit si 
vse od zacatku az do konce vlastmma 
rukama (a to i veetne desek s plosnymi 
spoji) jsme pripravili zcela novou 
sluzbu. I kdyz jiz leta jsou v radio- 
amaterskych casopisech u konstrukci 
otiskovany obrazee plosnych spoju, 
jsou realne moznosti zhotoveni 
kvalitni desky z predlohy v meritku 
1:1 diskutabilm a kvalitnejsi predloha 
v meritku napr. 2:1 jiz vyzaduje 
profesionalm reprodukeni zarizeni - 
tudiz opet nic pro obycejneho amatera. 
Soucasny prudky rozvoj Internetu 
vsak dava zcela nove moznosti. Od 
tohoto cisla AR budou vsechny desky 
plosnych spoju redakci zpracovanych 
konstrukci (stale opakuji redakci 
zpracovane, protoze prispevky od 
externich autoru, ktere jsou dodany jiz 
hotove, nejsme schopni z techno- 
logickych duvodu takto nabidnout) 
dostupne na nasi www strance ve 
formatu PDF. Protoze originalni 
podklady jsou do PDF formatu 
prevedeny z vektorove podoby, muze 
si pripadny zajemce vytisknout (nebo 
i nechat nasvitit film!) obrazee desky 
v profesionalm kvalite. S Internetem, 
laserovou tiskarnou a nazehlovaci 
folii pro prenos obrazee na desku spoju 
muzete zhotovit kvalitni desku s plos¬ 
nymi spoji behem nekolika minut. 
Podrobnosti naleznete v samostatnem 
clanku v tomto cisle AR. 

Jak sami vidite, plany redakce pro 
rok 1999 nejsou rozhodne skromne. 
Pokud jste si vsak vzali do ruky 
posledm tri cisla AR, nase sliby se jiz 
zacinaji pomalu realizovat. Maly 
kousek prace mame jiz za sebou, ale 
ten nejvetsi nas teprve ceka - vratit 
Amaterskemu radiu jeho puvodni 
uroveii a vytvorit z nej skutecne kva- 
litni informaeni medium v oboru, ktery 
nas vsechny spojuje - v elektronice. 

Vase redakce 


Internet a elektronicke soucastky 


Kazdy, kdo se zabyva vyvojem 
elektronickych zarizeni, se jiz nekdy 
setkal s problemem, kde ziskat 
katalogove udaje o nejake soucastce. 
Diky prudkemu rozvoji Internetu se 


dnes nabizi rada moznosti, jak 
pozadovane udaje najit. Zde je nekolik 
tipu na www stranky, ktere obsahuji 
odkazy a vyhledavaci filtry desetitisicu 
katalogovych listu prednich vyrobcu: 


www.partminer.com/partminer/index. 

html 

www.farnell.com 

www.conrad.de/index/html 

-AK- 
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Domaci telefonnf ustredna 


A 



Dulezite upozornenf: 

K JTS (jednotne telekomunikacm si'ti) situ byt pripojovana pouze 
zarfzenf, ktera jsou k tomuto ucelu homologovana. Popsana 
telefonnf ustredna muze byt provozovana pouze samostatne, 
prfpadne pripojena k privatm pobockove ustredne. 


Jednou z oblasti, ve ktere se jiz delsi 
dobu uplatnuje modern! cislicova 
technika, jsou telekomunikace. I kdyz 
nase republika patri podle informaci 
z tisku k zemim s nejprudsim roz- 
vojem mobilmch telefonu, stary dobry 
telefonni aparat jeste hned tak do srotu 
nepujde. Ve vetsich rodinnych dom- 
cich, mensich podnicich a dalsich 
mistech proto muze najit uplatneni 
nase domaci telefonni ustredna. 

I kdyz se jedna o pomerne jedno- 
duchou a i v amaterskych podminkach 
snadno realizovatelnou konstrukci, 
uzitne vlastnosti popisovane telefonni 
ustredny vyrazne presahuji ramec 
beznych stavebnich navodu. 

Zakladnf vlastnosti 

s 

Ustredna je navrzena pro pripojem 
osmi telefonnich stanic. Devaty vstup 
je pripraven pro pripojeni elektrickeho 
vratneho s interkomem (neni soucasti 
ustredny, popis jeho konstrukce 

1/1999 


prineseme v nekterem z pristich cisel 
AR). Drobnou zmenou dvou soucastek 
muzeme i devaty vstup pouzit pro 
beznou ucastnickou stanici. Ustrednu 
muzeme pripojit i k telefonni siti 
(ovsem s vyse uvedenymi omezenimi, 
to znamena, ze muze byt pripojena 
napriklad ke stavajici podnikove 
ustredne pro rozsireni poctu 
pripojitelnych linek, ale ze zakona se 
nesmi pripojit primo k JTS (i kdyz 
komunikacm modul CPG2100 spliiuje 
homologacni podminky, pripadny 
zajemce by musel pozadat 
o homologaci cele ustredny, coz je 
prakticky nemozne). 

Funkce telefonnf ustredny 

K telefonni ustredne muzeme 
pripojit libovolny telefon s impulsm 
volbou, pricemz je schopna spojit 
soucasne az ctyri hovory, to znamena, 
ze spolu muze hovorit az osm 
ucastniku (samozrejme vzdy alespon 


ve dvojicich). Dalsi funkci ustredny je 
moznost presmerovani hovoru, to 
znamena, ze pokud nam nekdo zavola, 
ale pozaduje jineho ucastnika, muze¬ 
me tento hovor presmerovat na jine 
cislo. Ustredna tez umoziiuje „zapar- 
kovani“ hovoru, to znamena, ze se 
napriklad behem hovoru muzeme 
nekoho dalsiho na neco zeptat: Probi- 
hajici hovor zaparkujeme, zavolame 
jineho ucastnika a po ukoncem hovoru 
zavesime. Ustredna nam opet sama 
spoji zaparkovany hovor. 

Jestlize potrebujeme uskutecnit 
konferencni hovor, muzeme propojit 
vice ucastniku soucasne do jednoho 
hovoru. 

Pokud ustrednu rozsinme o moz¬ 
nost pripojeni na statni linku (pres 
privatm pobockovou ustrednu), muze¬ 
me programove pro kazdou linku 
samostatne povolit nebo zakazat 
"volani ven". To ma pri stoupajicich 
cenach poplatku SPT Telecom stale 
vetsi vyznam. 

Posledm nezanedbatelnou vlastnosti 
ustredny je, ze si muzeme z kazdeho 
telefonu sami navolit "buzeni". Jsou 
dokonce dve moznosti, a to jedno- 
razove nebo pravidelne buzeni, kdy 
nas telefon budi denne vzdy ve stejnou 
dobu. 

Z tohoto strucneho popisu vlastnosti 
je zrejme, ze domaci telefonni ustredna 
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disponuje vsemi zakladmmi moz- 
nostmi, ktere se od podobneho 
zarizem ocekavaji. 

Popis zapojem 

Celkove schema zapojem je na 
obr. 1.1 kdyz na prvni pohled vypada 
slozite, je to dano pouze devetkrat se 
opakujicim motivem obvodu rozhram 
pro pripojeni linek 1 az 9. Jeste 
poznamka k cislovam soucastek. Pro 
prehlednost jsou obvody rozhram pro 
pripojeni ucastnickych stanic ozna- 
ceny po desitkach cisly od 11 do 91 
(napr. odpor R11 pro linku 1 a R91 pro 
linku 9). Centralni procesorova 
a ovladaci cast ustredny ma cisla od 
201 (IC201, R201), soucastky napa¬ 
jeciho zdroje zacmaji u 301 a obvod 
komunikacmho rozhram pro pripojeni 
na statni linku ma cisla od 101. 

Jadrem telefonm ustredny je mikro- 
procesor 89C52 IC201. Procesor je 
rizen hodinovym signalem kmitoctu 
24 MHz (krystal Q201 s kondenzatory 
C201 a C202). Korektm start mikro- 
procesoru po pripojeni napajeciho 
napeti zabezpecuje obvod reset, tvore- 
ny odporem R202 a kondenzatorem 
C208, ktery je pripojen take k obvodu 
IC202 MT8808. Port PO procesoru 
obsluhuje funkce vyzvanem jednotli- 
vych linek LI az L8, port P2 testuje 
stav linek LI az L8 (zvednuti telefonu, 
vytacem cisla...). Port PI ovlada obvod 
analogoveho multiplexeru IC202, 
MT8808. K portu P3 je pripojeno 
ovladam rozhrani pro pripojeni vnejsi 
linky, linky L9 pro elektrickeho 
vratneho (pripadne devateho ucast- 
nika) pro komunikaci s obvodem 
realneho casu a zalohovam nastave- 
nych dat pri vypadku napajem IC203 
typu DS1307. 

Vlastni propojovam hovoru ma na 
starosti obvod MT8808 firmy MITEL. 
Jde o programovatelne pole 8x 8 ana- 
logovych spinacu. Podrobnejsi popis 
obvodu naleznete v Aplikacmch lis- 
tech AR. Posledm obvod procesorove 
casti, IC203, je DS1307. Je to obvod 
realneho casu, ktery obsahuje citace 
vterin, minut, hodin, data v mesici, 
mesicu, dne v tydnu a letopoctu 
s kompenzaci prestupnych let az do 
roku 2100. Mimo to obsahuje jeste 
zalohovaci pamet’ RAM pro ulozeni 
naprogramovanych dat pri vypadku 
napajeciho napeti. 

Take podrobnejsi popis tohoto 
obvodu bude zarazen do Aplikacmch 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji. 
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listu nektereho AR. Obvod DS1307 
pouziva svuj vlastni oscilator, ktery je 
rizen standardmm hodinovym krysta- 
lem Q202 s kmitoctem 32,768 kHz. Pri 
vypadku napajeciho napeti pouziva 
DS1307 zalohovam lithiovou baterii 
BT201. V zapojeni je pouzita bezna 
baterie typu CR2025 (3 V) v drzaku 
umistenem na desce plosnych spoju. 
Poslednim obvodem centralni 
jednotky je clanek RC, R201, C203 
a C204. Tento obvod tvaruje signal 
pravouhleho prubehu o kmitoctu 
800 Hz, vytvareny procesorem, ktery 
se pouziva pro generovani infor- 
macnich tonu pro jednotlive linky. 
Upraveny signal se privadi na vstup 
X4 obvodu MT8808. 

Telefonni ustredna umoznuje 
pripojit osm ucastnickych stanic. Ty 
zapojujeme ke svorkovnicim Kll az 
K91. Protoze vsechna ucastnicka 
rozhrani jsou shodna, popiseme si 
pouze obvod linky 1. 

Rozhrani je k centralni casti ustred- 
ny pripojeno tremi vodici - RING1, 
LINE1 a CLND1. Signal RING1 
spina na konektor Kll vyzvaneci 
napeti 50 Hz. Pokud se na lince 
RING1 objevi uroveii LO, optotriak 
IC12 sepne stridave napeti ze zdroje 
(RNG) a pres omezovaci odpor R13 
pripoji k ucastnicke lince. R12 ome- 
zuje proud LED optotriaku. Vlastni 
prenos (hovor) se uskutechuje po 
vodici LINE1. Kondenzator Cll 
stejnosmerne oddeluje telefonni linku 
od obvodu analogove spinaci matice 
MT8808 a procesoru. Odpor R16 
s diodami Dll a D12 tvori omezovac 
nf signalu a chrani vstup IC202 proti 
prepeti. 

Rll zajistuje proudove napajem 
telefonni linky (asi 20 mA). Pouziti 
odporu zjednodusuje zapojeni, sprav- 
ne by na tomto miste mel byt zdroj 
konstantniho proudu. Odpory R15 
a R17 spolu s optoclenem IC11 dete- 
kuji stejnosmerne uzavreni smycky 
(zvednuti telefonu, prerusovam pri 
vytaceni cisla apod.). Stav smycky je 
na vystupu indikovan LED LD11, 
napajenou pres odpor R18 ze zdroje 
+ 5 V a soucasne sniman procesorem 
signalem CLND1. LED LD11 sviti, 
pokud je zvednut telefon na lince 1 
a blika pri vytaceni cisla (pulsni 
volba). Varistor R19 tvori prepetovou 
ochranu linky. 

Linka L9 je urcena pro pripojem 
elektrickeho vratneho s dorozu- 


Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi 
spoji A99113-1. Strana spoju. 
Zmenseno na 90 % originalu. 
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mivanim. Je zapojena temef identicky 
jako linky LI az L8, pouze vyzvaneci 
napeti je na konektor K91 privedeno 
pres triak TY91 primo, bez omezo- 
vaciho odporu. Timto napetim se 
ovlada zamek dveri. Zapojem vratneho 
bude otisteno v nekterem z pristich 
cisel AR. Pokud tuto funkci nepo- 
zadujeme, muzeme linku L9 pouzit 
jako dalsi ucastnickou pripojku. 
Miniaturm odpor R93 100 Q nahra- 
dime odporem 560 Q/2 W jako u linek 
LI az L8) a vypustime triak TY91. 
Jeho vyvody G a A2 na desce spoju 
propojime. Oba vyvody svorkovnice 
K91 spojime s vyvodem optoclenu na 
svorkovnici K92 a uprava je hotova. 

Napajeci zdroj 

K napajeni potrebujeme +5 V pro 
procesorove obvody, +24 V pro napa¬ 
jeni proudove smycky ucastnickych 
stanic a stridave napeti 50 Hz pro 
vyzvaneci obvod. Pro napajeci zdroj 
tedy pouzijeme sitovy transformatorek 
s dvojitym sekundarnim vinutim 
2x 24 V. Napeti z jedno vinuti pouzije¬ 
me po usmerneni a stabilizaci regula- 
torem IC301 jako zdroj +24 V Protoze 
odber procesoru ze zdroje +5 V je 
minimalm, pouzijeme k ziskani napeti 
+ 5 V dalsi regulator, IC302, napajeny 
z vystupu IC301. Pro obvod MT8808 
potrebujeme jeste zdroj zaporneho 
napeti V EE . Ten ziskame ze sekun- 
darniho vinuti transformatoru obvo- 
dem, tvorenym kondenzatorem C301 
a diodami D305 a D306. Kondenzator 
C303 zaporne napeti filtruje a Zene- 
rova dioda D307 s odporem R301 ho 
zmensi na pozadovanych -5 V. 

Druhe sekundarni vinuti slouzi 
jako zdroj stridaveho napeti pro 
vyzvaneci obvod (RNG). Se stejno- 
smernymi obvody zdroje je toto vinuti 
spojeno na potencialu +24 V (na 
vystupu IC301), takze stridavych 24 V 
je superponovano na stejnosmernem 
napeti +24 V. 

Obvod vnejsi'ho komunikacruho 
rozhram 

Pokud budeme telefonni ustrednu 
pouzivat jako samostatnou, jsou 
popsane obvody vse, co ke sve cinnosti 
potrebuje. Jestlize pocitame s tim, ze 
ustrednu budeme pouzivat ve spojeni 
s pobockovou ustrednou, musime 
zajistit korektni pripojem k telefonni 


Obr. 4. Obrazec desky s plosnymi 
spoji A99113-1. Strana sou caste k. 
Zmenseno na 90 % originalu. 
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siti. To resi specializovany obvod 
CYG2100 firmy CP Clare (IC101). 
Tento obvod je ze strany procesoru 
a ustredny ovladan signaly LINEO, 
RINGO, HOOK a DIAL, na vystupu 
se prlmo pripojuje k telefonm siti. 
Protoze tento obvod je relativne drahy 
(650 Kc bez DPH) a ma vyznam pouze 
tehdy, pokud chceme ustrednu pripojit 
na verejnou telekomunikacni sit’, je na 
desce spoju pripraveno misto pro jeho 
montaz (jedna se o hybridni modul s 
vyvody do desky plosnych spoju), ale 
neni soucastl stavebnice telefonm 
ustredny. Pripadne zajemce odkazu- 
jeme na firmu ENIKA Nova Paka, 
ktera je vyhradnim zastupcem firmy 
CP Clare a obvod CYG2100 dodava. 

Obvod IC101 je ve smeru k JTS 
chranen odporem R101 a varistorem 
R102 

Stavba 

Telefonm ustredna je zhotovena na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
s prokovenymi otvory o rozmerech 
277 x 114 mm. Na obr. 2 je rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji, 
na obr. 3 a 4 jsou obrazce desky spoju. 

Vsechny soucastky jsou umisteny na 
desce se spoji. Dvoustranna deska 
plosnymi spoji zjednodusuje praci 
(odpadaji pripadne dratove propojky), 
vyzaduje vsak peclivou kontrolu 
pajenych soucastek, protoze v pripade 
omylu se zapajene soucastky bez 
specialniho naradi (odsavacky nebo 
vyfukovacky) obtizneji vyjimaji. Po 
osazeni desku spoju peclive zkontro- 
lujeme (nejlepe pomoci lupy) a odstra- 
nime pripadne zavady. Protoze 
procesor se dodava jiz naprogramo- 
vany, mela by byt po pripojeni 
napajeciho napeti telefonm ustredna 
pripravena k cinnosti. 

Stavebnici telefonm ustredny si 
muzete pisemne nebo faxem objednat 
u firmy Jin Mracek - stavebnice, PO 
BOX 21, PSC 186 21, Praha 8 - Karlin, 
fax: 02-24 31 92 93. 

Stavebnice ustredny A99113, 
obsahujici vsechny soucastky podle 
seznamu soucastek (mimo obvod 
CYG2100), stoji 3 599,- Kc vcetne 
DPH. Samotna deska s plosnymi 
spoji stoji 790,- Kc. Naprogramovany 
procesor 89C52-A113 stoji 590,- Kc. 

V pristim, zaverecnem dile, si 
popiseme obsluhu a programovani 
jednotlivych fimkci telefonni ustredny. 



Seznam soucastek 


odpory 0204 

R57, R65, R67, R75, R77, R101, 

R15, R17, R25, R27, R35, R37, 

R45, R47, R55, R85, R87, 

R95, R97.100 Q 

R202.10 kO 

R12, R18, R22, R28, R32, R38, 

R42, R48, R52, R58, R62, R68, 

R72, R78, R82, R88, R92, R98.. 1 kO 

R201 .1,2 kQ 

R16, R26, R36, R46, R56, 

R66, R76, R86, R96. 22 O 

R302.330 Q 

R14, R24, R34, R44, R54, 

R64, R74, R84, R94.5,6 kO 

R301 .6,8 kQ 


odpory 2W metal. 

R93. 100 Q 

R13, R23, R33, R43, R53, R63, 

R73, R83. 560 Q 

R11, R21, R31, R41, R51, R61, 

R71, R81, R91.820 Q 


R102, R19, R29, R39, R49, R59, 

R69, R79, R89, R99.... varistor 250V 


C201.C202 . 

C205, C206 . 

C207. 

C301 az C304 . 

C305 . 

C306. 

C307 az C313. 

C314. 

Cl 1, C21, C31, C41, C51 
C61, C71, C81, C91. ... 


.... 27 pF 
.... 12 pF 
100 juF/10 V 
1 mF /50 V 
.... lOOnF 
. 1 mF/10 V 
.... lOOnF 
. 1 mF/35 V 

4,7 jUF/50 V 


C203, C204, C208 .. 4,7 juF/10 V tant. 

D301 az D306. 1N4007 

Dll, D12, D21, D22, D31, 

D32, D41, D42, D51, D52, 

D61, D62, D71, D72, D81, 

D82, D91, D92.ZD 2V7/0.5 W 

D307 .ZD5V1/1.3W 

IC302. 7805 

IC301.7824 

IC201.89C52-A113 

IC203 .DS1307 

IC12, IC22, IC32, IC42, IC52, 

IC62, IC72,IC82, IC92.MOC3020 

IC202 .MT8808 

IC11, IC21, IC31, IC41, IC51, 

IC61, IC71, IC81, IC91.PC817 

LD11, LD21, LD31, LD41, 

LD51, LD61, LD71, LD81, 

LD91, LD301.LED 5 mm R 

TY91.T08-600 


K11, K21, K31, K41, K51, K61, 

K71, K81, K91, K92, K301.ARK2 


K101.ARK3 

BT201 .BH1060 + CR2025 

PO301.SHH1 2 ks 

Q201 . 24 MHz HC18 

Q202.32,768 kHz 

TR301.TRA-A113 (230 V/2*24V) 


ostatni 

deska pi. spoju A99113-1.1 ks 

Pozor! Neni soucastl stavebnice, 
viz text. 

IC101.CYG2100 
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Zaznamovy modul a elektronicky zaznammk 

Pavel Meca 




se adresuji jednotlive bunky - z toho 
asi pochazi mylne oznacem digitalni. 
Obvody ISD se vyrabeji s delkou 
zaznamu od 10 sekund az do 
16 minut. Jsou nabizeny v ruznych 
radach. Obvody z jedne rady (napr. 
ISD1416 a ISD1420) maji vzdy stejny 
pocet zaznamovych bunek a proto se 
ruzneho zaznamoveho casu dosahuje 
rozdilnou rychlosti vzorkovani. Cim 
vetsi rychlost vzorkovani, tim se 
dosahne vyssi kvality zaznamu na 
ukor delky zaznamu. V obvodu jsou 
na vstupu a na vystupu precizm dolni 
propusti pateho radu - tj. utlum az 
30 dB/okt - viz vnitrni blokove schema 
na obr. 1. 

K zakladmm vlastnostem obvodu 
ISD patri moznost az 100 000 zaznamu 
a ulozeni zpravy 100 let bez napajem. 

Vetsinu obvodu ISD lze adresovat 
a tak ziskat segmenty s ruznou delkou 
zaznamu - lze tak napr. nahrat jed¬ 
notlive cislice popr. i slova. Pro adre- 
sovani je nejvyhodnejsi pouzit mikro- 


O obvodech americke firmy ISD 
(Information Storage Devices, Inc.) jiz 
bylo napsano nekolik clanku. V tomto 
clanku bude vsak poprve popsan 
kompletni zaznammk zprav. V porov- 
nani s nekterymi lacinymi zaznam- 
niky zprav, prodavanymi u nas, 
dosahuje popsany zaznamnik velmi 
dobre kvality zaznamu. Kazdy, kdo 
stale hleda papir a tuzku, jiste oceni 
moznost pohotoveho nahrani vzkazu 
nebo poznamky. 

O obvodechISD 

Firma ISD vyrabi obvody paten- 
tovanou technologii s ochranou 
znamkou „ChipCorder u . Kratka 
informace o techto obvodech nebude 
na zavadu. Nejprve je treba se zrninit 
o chybe, ktera byla uvadena v nekte- 
rych clancich o obvodech ISD. Tyto 
obvody nefunguji na principu digi- 
talniho zpracovani signalu - viz napr. 
Digitalni audiopamet’ - AR7/96. 
Zakladni princip je zalozen na analo- 
govem ulozeni signalu v jeho puvodni 
podobe jako naboj kondenzatoru 
- podobne jako pamet’ EEPROM. To 
znamena, ze obvod obsahuje statisice 
kondenzatoru (bunek). U obvodu 
ISD1416 a ISD1420 je jich 128 tisic. 
Vstupni signal se vzorkuje a citacem 
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Elektricke parametry ISD1416 a ISD1420 


Parametr 

Podmmky 

Min. 

Typ. 

Max. 

Jedn. 

Napajeci napetf 


4,5 

5 

5,5 

V 

Napajeci proud provozm 

bez zateze 


15 

30 

mA 

Napajeci proud Stand By 



0,5 


gA 

Vystupni vykon 

zatez. impedance 16 Q 



50 

mW 

Vzorkovaci kmitocet 

ISD1416 


8,0 


kKz 

Vzorkovaci kmitocet 

ISD1420 


6,4 


kHz 

Sirka akustickeho pasma 

ISD1416 


3,3 


kHz 

Sirka akustickeho pasma 

ISD1420 


2,6 


kHz 

Delka zaznamu 

ISD1416 


16 


sec 

Delka zaznamu 

ISD1420 


20 


sec 



Vcca V SSA Vssd Vccd A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 REC PLAYE PLAYL RECLED 


Obr. 1. Vnitrni blokove schema obvodu ISD1416 a ISD 1420. 
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Obr 2. Schema zapojenf zaznamoveho modulu. 


procesor. Pokud jsou vsechny adresove 
vstupy uzemneny, pak je vyuzita cela 
kapacita zaznamu. Spojemm adresovych 
vstupu s +V lze nastavit adresu, od 
ktere bude proveden zaznam nebo 
prehravani. Z toho plyne, ze pri seg- 
mentovam zprav je nutno ohlidat cas 
pri nahravani, aby nedoslo k nahrani 
zpravy do nasledujiciho segmentu. Pri 
prehravani neni nutno hlidat cas, 
protoze obvod oznami tzv. signalem 
EOM (End of Message) konec seg¬ 
mentu popr. konec adresoveho pros- 
toru. U obvodu ISD14216 a ISD1420 
je to signal RECLED - viz popis 
vyvodu. Kazdym novym zaznamem se 
puvodni zprava prepise. 

Obvody ISD lze take radit kaskadne 
pro ziskani delsi doby zaznamu. 
Obvody ISD se vyrabeji v plastovem 


pouzdre DIL (PDIP), specialnim pro- 
dlouzenem pouzdre (TSOP) a v pouz- 
dre pro povrchovou montaz (SOIC). 
Kazde pouzdro je urceno pro ruznou 
provozni teplotu - komercm provede- 
ni pro teploty 0 °C az +70 °C, rozsirene 
provedeni pro teploty -20 °C az +50 °C 
a prumyslove provedeni pro teploty 
-40 °C az +85 °C. 

Pouziti' obvodu ISD 

Obvody lze pouzit v ruznych hlasi- 
cich zanzemch - varovnych i oznamo- 
vacich. Pouziti je i v hrackach, v nichz 
se pouzivaji z duvody ceny predevsim 
jako cip. Cena cipu je mensi nez 50 % 
ceny obvodu v plastickem pouzdre. 
Velkou oblasti pouziti jsou take 
telefonm zaznamniky, nebof v porov- 


nani s klasickymi paskovymi 
zaznamniky vychazi cenove 
zaznammk s obvody ISD vyrazne 
levnejsi a take spolehlivejsi. 

Obvod ISD1420 (ISD1416) 

Dale bude nasledovat podrobnejsi 
popis obvodu ISD1420, ktery je pouzit 
v popsanych konstrukcich. Obvod 
ISD1416 je sice obvodove uplne 
stejny, ale ma vyssi vzorkovaci kmito- 
cet - tim je dosazeno vyssi kvality 
zaznamu na ukor delky zaznamu. 

Obvod je v plastovem pouzdre 
DIL28. V tabulce jsou zakladni 
technicke udaje. 

Popis vyvodu ISD1416/20 

MIC REF invertujici vstup mikro- 
fonniho predzesilovace. Pouziva se 
pro potlaceni ruseni. Pokud se nevy- 
uzije, musi se na nej pripojit kon- 
denzator 0,1 spojeny se zemi. 
ANA IN vstup zesileneho signalu 
z mikrofonu. 

ANA OU vystup mikrofonniho 
predzesilovace. 

XCLS exterm hodinovy vstup. Pou¬ 
ziva se pri pouziti nekolika obvodu 
pro vzajemnou synchronizaci. 

SP+ pripojeni reproduktoru. 

SP- pripojeni reproduktoru. Signal je 
invertovan proti signalu na vyvodu 
SP+. 

Obvod ISD lze pouzit nejen s repro- 
duktorem napr. pro verejne hlasky. 
Pak se vyuzije jeden z vystupu a druhy 
musi zustat nezapojeny. Pouzije se 
kapacitni vazba. Pokud pouzijeme 
externi zesilovac v mustkovem zapo- 
jeni, muzeme vyuzit oba vystupy. 
A0-A7 adresovani pameti. Urceni 
pocatku zpravy v pameti. 

AGC clen RC automatickeho rizeni 
zisku mikrofonniho zesilovace. 
REC nahravani signalu do pameti od 
nastavene adresy. Aktivuje se urovni 




Obr. 3a. Rozlozeni soucastek na desce zaznamoveho modulu. 


Obr. 3b. Deska s plosnymi spoji modulu. 
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D1 

-e* 


1N4148 


D2 

-E* 


1M4148 



D3 


1N4148 



T3 

BCS56 


T 4 

BC5S6 


D4 

-K3- 


1N4148 



XTAL1 


XI BLSL 


I 


, f 1 

I \ T 


Si 

PL1 


S2 

PL2 


S3 

REC 




XI 

>- 

+9V 

X2 


> 


R1 

5k6 


T 1 

BC556 


C3 

lOuF 


C4 

lOuF 


IC3 

ZSLS5- 


GND 


V5 

O 


Cl 

lOuF 


fl R2 

U 47k 


IC1 


1 

20 

2 

19 

3 

18 

4 

17 

5 

16 

6 

IS 

7 

14 

8 

13 

9 

12 

10 

11 


Af£9t26TT 


V5 

0 


cs 

lOuF 


D6 

1N4148 


C2 

lOuF 


C13 
In 


ik. 


^5 D5 
3 LED 


R3 

-O 

1k 


Cl C14 
12MHz 47 f>F 
■ X -I BL L — f. -f- 

□ 

XTAL2 X _I 


10 


33 


3 ± 


27 


35 


26 




1S&1426 


CIS 

47pF 


V5 

Q 


AO 

VCCD 

A1 

VCCA 

A2 

VSSD 

A3 

VSSA 

A4 



SP+ 

AS 



SP- 

A6 


A7 

ANA IN 

PLAYL 



ANA OUT 

PLAYE 


REC 

MIC REF 


MIC 

RECLED 

ACC 

XCLK 



£§L 


i£ 


JJL 


A2 


. C7 
lOuF 


C6 

0, luF 


fl 


14 


15 


20 


RS 


21 


R7 

lk 


R8 

4R7 


RE1 


AS. 



C12 

lOuF 


iZ. 


12. 


r 


0, lu 

Cll 
0, lu 


MIK 


CIO 

4u7 




R4 

470k 


RIO 

10k 


Obr. 4. Schema zapojeni elektronic- 
keho zaznamniku. 

LOW. Po pfechodu do HIGH se 
nahravam ukonci a LED zhasne. 
PLAYE prehravam cele zpravy po 
kratkodobem pfechodu z urovne 
HIGH do LOW 

PLAYL prehravam zpravy po dobu 
drzeni v urovni LOW Lze jej pouzit 
i pro zastavem prehravane zpravy 
spustene pomoci vstupu PLAYE 
a to kratkym impulsem na tomto 
vstupu. 

RECLED buzeni LED. Po dobu 
nahravam (REC) sviti trvale. Pri 
prehravani na konci zpravy LED 
kratce blikne. Tento vystup lze 
pouzit pro ovladam ridicich obvodu 
napr. mikroprocesoru. 

Zaznamovy modul 

Popis zapojenf 

Na obr. 2 je schema zapojeni 
zazanmoveho modulu. Lze pouzit 
obvod ISD1416 nebo ISD1420. Modul 
lze pouzit pro pokusy s obvody ISD 
nebo take jako modul pro nahravam 
zprav v nejakem zafizem. Zapojeni 


vychazi z doporuceneho katalogoveho 
zapojeni vyrobce. Mikrofon je zapojen 
na diferencm vstupy, coz je vyhodnejsi 
z duvodu dosazeni mensiho sumu 
pozadi. Na rozdil od jinych uvedenych 
zapojeni jsou vyuzity adresy A4 a A6 
pro rozdelem pameti na polovinu (2x 8 
sekund pro ISD1416 a 2x 10 sekund 
pro ISD1420). Adresovani se provadi 
pomoci propojky J1 nebo extermm 
spinacem. Obvod se ovlada tremi 
tlacitky. Jako reproduktor je nej- 
optimalnejsi pouzit typ s impedanci 
16 Q. Lze jej nahradit i reproduktorem 
s impedanci 8 Q za cenu vetsiho 
zkreslem. Rezistor RIO, slouzi k dosa¬ 
zeni maximalmho vykonu a maleho 
zkresleni. 

Konstrukce 

Na obr. 3 je osazena deska spoju 
modulu. Obvod ISD je osazen v obji- 
mce. Pri praci s obvodem je nutno 
dodrzovat pravidla prace s obvody 
CMOS. Modul funguje na prvni zapo¬ 
jeni. Je treba nezapomenout zapojit 
dratovou propojku pod objimkou 
obvodu. 

Pri ozivovani je nutno pouzit 
reproduktor ve skrmce, protoze jinak 
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Seznam soucastek 

odpory 0204 

R1 az R4 . 

.... 10kQ 

R8, R11 . 

.... 10kQ 

R6 . 

.. .. 4,7 kQ 

R7. 

... 470 kQ 

R5, R9. 

odpor TR212 

.1 kQ 

RIO . 

.4,7 Q 

C1,C2 . 

. 10 juF/50 V 

C7 . 

4,7 /jF/63 V 

C9. 

220 juF/25 V 

C3. 

.1 nF 

C4, C5, C6, C8 . 

.... 0,1 uF 

IC1 . 

. 78L05 

IC2. ISD1420 (ISD1416) 

D1 . 

.LED 

ostatni 

elektretovy mikrofon 
deska plosnych spoju 

3 ks mikrotlacitka 
zkratovaci propojka 

3 pinova lista 
objimka DIL28 




























































































































































se bude zdat hlasitost reprodukce 
velice mala. Je vhodne pouzit co 
nejvetsi reproduktor. 

Elektronicky zaznamnik 

Popis zapojem 

Tento zaznamnik je resen jako 
kompletni pristroj pro prakticke 
pouziti napr. v domacnosti pro 
predavam vzkazu. Jeho pouziti oceni 
jiste i nevidome osoby. 

Na obr. 4 je cele zapojem. Je pouzit 
obvod ISD1420, ktery je zapojen 
podle doporuceni vyrobce. Pro 
ovladani obvodu ISD je pouzit 
mikroprocesor ATMEL. Jeho pouziti 


zjednodusi zapojem a zvysi komfort 
obsluhy. Mikroprocesor mimo jine ridi 
casovam prvni nahravane zpravy, aby 
nezasahla do zpravy druhe. Proto je 
prvni zprava o neco kratsi. 

Dioda D1 az D4 a tranzistory T3 
a T4 tvori obvod pro prizpusobem 
napetovych urovni. Napajeni zaznam- 
niku je stabilizovano obvodem 78L05. 
Na nej je napeti privadeno pres tran- 
zistor Tl. Tento zpusob napajeni je 
nutny, protoze je pouzito bateriove 
napajeni. V tomto zapojem neodebira 
zaznamnik v klidu zadny proud. 
Tranzistor T2 udrzuje napajeni 
zaznamniku behem prehravani zprav. 
Pri nahravani se tranzistor neuplat- 
iiuje, protoze napajeni je zajisteno 
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Obr. 5a. Rozlozenf soucastek na desce plosneho spoje zaznamniku. 



Obr. 5b. Obrazec desky s plosnymi spoji elektronickeho zaznamniku. 


tlacitky. Odpor R8 omezuje sice 
vystupm vykon reproduktoru, ale 
zmensuje zkreslem. 

Prumerna proudova spotreba pri 
prehravani je asi 60 mA. Pri pred- 
pokladane kapacite baterie 9 V asi 
200 mAh a deice zpravy 10 sekund 
umoznuje prehravat zpravu asi 450x. 
Tento pocet se snizuje samozrejme 
nahravanim zpravy, kdy je proudova 
spotreba asi 25 mA. Nejlepsi je pouzit 
baterii alkalickou, ktera ma kapacitu 
asi 500 mAh. 

Konstrukce 

Na obr. 5 je osazena deska zaznam¬ 
niku. Deska je navrzena pro krabicku 
U-KM33 s otvory - napr. GM. Pro 
ovladani jsou pouzita tlacitka DT6. Ta 
jsou na male pomocne desce spoju, 
ktera je pripojena k zakladni desce 
delsi kontaktni listou. Na obr. 6 je 
deska pro ovladaci tlacitka. 

Nejprve je vhodne osadit propojky. 
Pozor na dlouhou propojku pod 


Seznam soucastek 

odpory 0204 

R1 . 

.5,6 kQ 

R2. 

.47 kQ 

R3, R7. 

.1 k£T 

R4. 

.... 470 kD 

R5 . 

.4,7 kQ 

R8 . 

.4,7 Q 

R9, R10. 

.10 kQ 

Cl az C5, C7 . 

.. 10 juF/16 V 

Cl 2. 

.. 10 juF/16 V 

CIO . 

. 4,7 juF/63 V 

C6, C8,C9, C11 . 

.0,1 uF 

Cl 4, Cl 5 . 

.47 pF 

Cl 3 . 

.1 nF 

IC1 . 

. AT89C2051 

IC2. 

. ... ISD1420 

IC3 . 

. 78L05 

Tl, T3, T4. 

. BC556 

T2. 

. BC548 

D1 az D4, D6 . 

. .. . 1N4148 

D5.dvoubarevna LED 

ostatni 

elektretovy mikrofon 


reproduktor 8 Q s malou vyskou 

rezonator 12 MHz 
desky plosnych spoju 

3 ks tlacitko DT6 


klips na 9 V baterii 
objimka DIL28K 
obji'mka DIL20 
krabicka KM33 
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obvodem ISD1420. Odpor R3 je na 
desce ulozen uvnitr objimky pro 
mikroprocesor. Dioda LED D5 je 
zapojena tak, ze zelene indikuje 
prehravani zpravy. Je pajena s delsimi 
vyvody tak, aby vycmvla nad kryt 
krabicky. 

Jako reproduktor byl pouzit typ 
s malou vyskou s impedanci 8 ohmu. 
Ten se prilepi lepidlem do vrchmho 
krytu krabicky Mikrofon se pripaji 
delsimi tuhymi dratky co nejblize 
krytu. 

Tranzistor T2 a kondenzator C3 je 
nutno na desku polozit. 

Pri ozivovani je nutno pouzit 
reproduktor ve skfince, protoze jinak 
se bude zdat hlasitost reprodukce 
velice mala. 

Vzorek desky na obrazku se mirne 



Obr. 6a. Osazenf desky tlacftek. 


lisi od uvedeneho obrazce spoju na 

obr. 5. 

Ovladam zaznammku 

PLAYl - prehravani prvni zpravy 
o deice 10 sekund. 

PLAY2 - prehravani druhe zpravy 
o deice 10 sekund. 

Po dobu prehravan sviti LED zelene. 

REC/STOP - stiskem samotneho 
tlacitka behem prehravani zpravy lze 
zpravu zastavit. 

REC/STOP + PLAYl nebo PLAY2 
- nahrani prvni nebo druhe zpravy 
o deice 10 sekund. 

REC/STOP + PLAYl + PLAY2 - 
nahrani jedne zprava o deice 
20 sekund. Po dobu nahravani sviti 
LED cervene 



Obr. 6b. Obrazec desky tlacftek. 


Poznamka: pri nahravani je nutno 
stisknout jako prvni tlacitko 
REC/STOP ! 

Zpravu je vhodne zaznamenavat z co 
nejmensi vzdalenosti ust od mikro- 
fonu pro dosazeni co nejlepsiho 
odstupu od sumu. 

Pokud chceme vymazat jiz nahranou 
zpravu, staci na velice kratky cas 
stisknout tlacitka jako pro nahravani 
zpravy - dioda se musi vsak rozsvitit. 

Zaver 

Popsane zaznamniky lze objednat 
jako stavebnice u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 12 Plzen, tel.: 
019/7267642. Oznaceni stavebnice 
modulu je MS99030 (cena 490,- Kc 
bez reproduktoru) a stavebnice za¬ 
znammku MS99040 (cena 720,- Kc), 
krabicka KM33 za 49 Kc. Je mozno 
objednat i samotny nahrany mikro¬ 
procesor za 180,- Kc popr. nebo i sa¬ 
motny obvod ISD1416 nebo 1420. Je 
take mozno objednat CD-ROM firmy 
ISD. Firma MeTronix je distributorem 
a dovozcem obvodu ISD. 


Desky s plosnymi spoji na Internetu 


Jak jsme vam slibili v uvodniku 
tohoto cisla AR, redakce pro vas pri- 
pravila novou sluzbu. Od tohoto cisla 
AR budou vsechny predlohy desek 
s plosnymi spoji vyvinutymi v redakci 
AR krome bezneho otisteni v casopise 
take umisteny na redakcni www stran- 
ce. Protoze predlohy jsou zpracovany 
primo z vyrobnich podkladu, zhoto- 
venych v navrhovem systemu EAGLE 
3.55, ktery nase redakce pouziva, jsou 
i do formatu PDF prevedeny z vekto- 
rovych souboru (PS). To zarucuje 
vysokou kvalitu tiskoveho vystupu. 
Dalsi vyhodou jsou i relativne male 
soubory takto zpracovanych desek 
(typicky radu desitek kB), coz usnad- 
iiuje stahovani. 

Doporuceny postup. Na redakcni 
www strance: www.jmtronic.cz zvolte 
z nabidky "desky PCB". Vyberte z ta- 
bulky pozadovany typ desky a stahnete 
ho na svuj pocitac. Format PDF 
predpoklada, ze mate nainstalovan 
program Acrobat Reader. Pokud ne, je 
volne dostupny na Internetu. 

Pokud mate laserovou nebo kvalitni 
inkoustovou tiskarnu, muzete si motiv 
desky spoju vytisknout. Pouzitelny je 
napriklad tisk na pauzovaci papir 
a vyroba kontaktni metodou osvice- 
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nim UV vybojkou (horske slunicko) 
na material opatreny svetlocitlivou 
emulzi. 

Dalsi cestou je pouzitl nazehlovacich 
folii pro prenos z laserove tiskarny na 
desku s plosnymi spoji. 

Pokud potrebujete opravdu kvalitni 
filmovou predlohu, muzete pouzit 
nasledujici postup. V programu 
Windows si nainstalujte novou tiskar¬ 
nu. Nejvhodnejsi je typ Linotronic 
330, a vystup nastavte "do souboru" (ne 
na LPT 1!). Spust’te Acrobat Reader 
a v menu tisk vyberte tiskarnu Lino¬ 
tronic 330. Po odklepnuti tisku zadejte 
cestu a nazev souboru. pouzijte 
koncovku PS nebo PRN (napriklad: 
C:\MUJPRINT.PS). Po vygenerovani 
zkopirujte tento soubor na disketu 
a zaneste ji do nejblizsiho DTP studia 
nebo tiskarny, kde maji tzv. osvitku. 
Tam vam z diskety zhotovi film. 
Vetsina osvitovych zarizem je schopna 
na pozadani motiv zrcadlove obratit, 
pripadne prevest do negativu (to podle 
technologie, kterou pri vyrobe desek 
pouzivate - fotocestou, sitotiskem 
apod.). Ceny za osvit jsou samozrejme 
ruzne, ale pohybuji se okolo 50 az 
70 Kc za format A5 a 70 az 100 Kc za 
format A4. V pripade problemu 


pozadejte vase DTP studio o infor- 
maci, jak nastavit nektere parametry 
v panelu nastaveni tiskarny. Post¬ 
scrip tove tiskarny maji nektera speci- 
fika, se kterymi se u beznych tiskaren 
nesetkate (zakladni jsou nastaveni 
rozliseni - 1200 az 1270 DPI, sirka 
filmu 308 az 338 mm). 

Dulezite upozorneni! 

Tento servis na www strankach se 
tyka pouze desek ke konstrukcim, 
ktere byly zpracovany primo v redakci 
AR. Stavebni navody od externich 
spolupracovniku, ktere dostavame jiz 
v hotove podobe, nejsme schopni 
z technickych duvodu timto zpusobem 
nabidnout. 

Doufame, ze vam tato nova sluzba 
usnadni praci se zhotovenim desek 
s plosnymi spoji k uverejnenym 
konstrukcim. 


Veskere podklady k uvefejnova- 
nym konstrukcim jsou volne 
pouzitelne pouze pro vlastni potrebu. 
Jakekoliv komercni vyuziti a vyroba 
desek, pripadne celych konstrukci je 
mozna pouze se souhlasem autora. 
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Tester kabelu 




Kazdy, kdo se zabyva montazemi 
a zapojovamm signalizacmch rozvodu, 
zna problem, jak spravne urcit jed- 
notlive zily u vicezilovych kabelu. 
Pokud jsou oba konce kabelu 
k dispozici na pracovmm stole, vysta- 
cime s obycejnou zkouseckou zkratu. 
Potiz nastava, kdyz jsou oba konce 
kabelu jiz nekolik metru od sebe, 
natoz pak treba na opacnem konci 
budovy. Ani barevne rozlisem paru 
neni casto jednoduche, vyzaduje 
„rozparam“delsiho kusu izolace pro 
spolehlivou orientaci a nedava samo 
o sobe zaruku skutecne pruchoziho 
vedem. Zapojovam, pripadne testovani 
vyzaduje spolupraci dvou osob a pri 
vetsi vzdalenosti i pouziti nejakeho 
dorozumivaciho prostredku, napriklad 
vysilacky. Vyrazne zjednoduseni teto 
cinnosti nabizi originalni zapojeni, 
ktere vam nabizime. Jeho prednosti je 
jednoduchost pouziti, okamzita indi- 
kace poradoveho cisla mereneho 
vodice a moznost prace pouze „v jedne 
osobe“ bez nutnosti spolupracovnika. 
Popsane zapojeni umoziiuje soucasne 
merit az 32 zil, coz je dostacujici pro 
naprostou vetsinu beznych zapojeni 
pri praci na sdelovacich ci signalnich 
rozvodech v budovach. Pokud by se 
prece jen vyskytla nutnost testovat 
svazek s vetsim poctem vodicu, 


muzeme merit „na etapy“ vzdy po 32 
zilach. Tim je teoreticky kapacita 
testeru neomezena. 

Tester kabelu se sklada ze dvou casti 
- vysilace a prijimace. Oba moduly 
jsou rizeny mikroprocesorem. K vysi- 
laci muzeme pripojit podle potreby 
jeden nebo dva ploche sestnactizilove 
kabely, opatrene krokosvorkami nebo 
tzv. IC klipsy. Jednotlive zily jsou 
ocislovany poradovymi cisly 1 az 16 
a 17 az 32. Na jedne strane testovaneho 
kabelu pripojime postupne od jed- 
nicky krokosvorky na konce jednot- 
livych zil (pripadne na svorkovnice 
u jiz zapojeneho kabelu). Prijimaci cast 
pripojujeme dvema kabely. Originalni 
„vtip“ zapojeni je vtom, ze jako 


referencm muzeme pouzit libovolnou 
zilu testovaneho kabelu. K te 
pripojime vstupni kabel oznaceny 
jako „zemnici u . Pri pripojeni druheho 
vstupniho kabelu „input“ k libovolne 
dalsi zile testovaneho kabelu se na 
displeji prijimace okamzite objevi 
cislo prislusne zily shodne s cislem 
krokosvorky vysilace. Pokud takto 
„osahame u vsechny zily, dostaneme 
okamzity prehled o jejich poradovych 
cislech. Chybejici cislo je vodic 
pouzity jako referencni. Pokud se pri 
mereni nektere zily na displeji 
neobjevi zadny udaj (kabel musi byt 
samozrejme na vysilaci strane pripojen 
k vysilaci), znamena to, ze prislusny 
vodic je nekde prerusen. 


CH 1 

—i |— 




CH 2 





CH 3 



— — — 








Obr. 1. Casovy prubeh signalu pvm'ch trf kanalu vysilace testeru kabelu. 
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Obr. 3. Schema zapojenf vysilace 
testeru kabelu. 


Popis zapojenf - vysflac 

Zapojem testeru vyuziva ke sve 
cinnosti jednoduchy trik. Vysilacem je 
postupne na jednotlive vystupy gene- 
rovan specialm kodovany signal, ktery 
nese informaci o poradovem cisle 
kanalu. Protoze tento signal je vzdy 
pouze na jedinem vodici, kdezto 
vsechny ostatni maji potencial zeme, 



Obr. 2. Definice hodnoty „0“ a „1 “ 


muze prijimac z tohoto kodu urcit 
cislo prave pripojeneho kanalu. Na 
obr. 1 je prubeh signalu na prvnich 
trech kanalech. Kod zacina vzdy 
urovni „1“. Po tomto startovacim 
bitu nasleduje petibitovy udaj o pora¬ 
dovem cisle kanalu. Tato delka urcuje 
maximalni pocet soucasne pripo- 
jitelnych zil - 2 5 = 32. Blok je 
ukoncen opet stopbitem s hodnotou 
„1“. Pro prvni kanal ma tedy prena- 
seny blok binarni tvar 1000001, pro 
druhy 1000011 a pro 32. kanal 
1111111. Z duvodu maximalni jedno- 
duchosti zapojenf byl pro generovam 
kodu pouzit procesor 89C51, ktery 
obsahuje ctyri kompletm osmibitove 
porty. Tak muzeme kazdemu vystup- 
nimu pinu portu priradit primo jeden 
vystupni kanal. Tim je dan prave 
maximalni pocet 32 soucasne pripo- 
jitelnych zil. 

Na obr. 2 je zobrazen prubeh kodo- 
vani urovni „0“ a „1“ v testovanem 
signalu. Vidime, ze logickou „0 U 
reprezentuje kladny impuls 400 ps 
nasledovany nulovou urovni o deice 
tez 400 p s, kdezto logickou „1“ tvori 
kladny impuls 400 ps nasledovany 


nulovou urovni o deice 800 ps. Toto 
kodovani umozhuje bezpecne 
rozeznani „0 U a „l u procesorem na 
prijimaci strane. 

Na obr. 3 je schema zapojem vysi- 
lace. Vidime, ze krome procesoru 
vysilac obsahuje minimum dalsich 
soucastek. K procesoru je pripojen 
pouze krystal Q1 s kondenzatory C2 
a C3, urcujici kmitocet hodinoveho 
signalu procesoru. Kmitocet oscilatoru 
neni pro zapojeni kriticky, muzeme 
pouzit jakykoliv krystal od 1 MHz do 
10 MHz, z duvodu spotreby je vsak 
vyhodnejsi nizsi frekvence. Cena 
krystalu s kmitocty pod 4 MHz vsak 
stoupa, proto byl zvolen prave bezne 
dostupny krystal 4 MHz. Jedinou 
podminkou je, ze vysilac i prijimac 
musi byt osazeny krystalem se stejnym 
kmitoctem. Pouziti levneho hodino¬ 
veho krystalu 32 kHz je sice take 
mozne, ale pri teto frekvenci by se jiz 
neumerne prodlouzila doba smycky 
a cislo kanalu by bylo na prijimaci 
strane zobrazovano s nepnjemnym 
zpozdenim. 

Clanek RC, Rl, Cl, zajistuje reset 
a spolehlivy start mikroprocesoru po 
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Obr. 4. Rozlozenf soucastek na desce s plosnymi spoji testeru kabelu. 


pripojem napajeciho napeti. Vsech 32 
vystupu procesoru je pres odpory 
pripojeno na napajeci napeti a sou- 
casne privedeno na vystupm konek- 
tory. Z duvodu snadnejsi manipulace 
s testerem jsou vystupy rozdeleny do 
dvou 16vyvodovych konektoru PSL 
pro ploche kabely. Ke kazdemu konek¬ 
toru muzeme pripojit plochy poci- 
tacovy kabel, ktery je na druhem konci 
„rozparan“ a k jednotlivym zilam jsou 
pripajeny miniaturni krokosvorky. 
Pokud testujeme kabel s mensim poc- 
tem zil, je zbytecne, aby se nam pletlo 
32 kabelu s krokosvorkami a muzeme 
k testeru pripojit pouze 1 kabel. 

Z duvodu jednodussi montaze 
a uspory mista na desce jsou odpory 
na vystupech procesoru v provedem 
8x SIL (odporova sit 5 ). 

Z hlediska minimalm spotreby 
energie bychom mohli k napajem 
pouzit 3 tuzkove baterie. Aby vsak 
byla zvysena „blbuvzdornost“ zarizeni, 
byla do privodu napajeni pridana 
dioda Dl, chranici obvod proti pre- 
polovam napajeciho napeti. Proto byl 
zvetsen pocet pouzitych tuzkovych 
clanku na ctyri. To umozhuje pripadne 
pouzit i akumulatory NiCd. LED LD1 
je typ s malym prikonem (2 mA) 
a indikuje zapnuti pristroje. 

Stavba 

Vysilac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji s prokovenymi 
otvory o rozmerech 92 x 59 mm. Na 
obr. 4 je rozlozem soucastek na desce 
spoju vysilace, na obr. 5 a 6 obrazce 
desky spoju. 

Vzhledem k minimu soucastek 
a pouziti odporovych siti je osazeni 
desky snadne i pro amatera zaca- 
tecnika. Pouze pajeni konektoru je 
z duvodu vysoke hustoty vyvodu 


a spoju mezi nimi obtiznejsi a vyza- 
duje peclivejsi praci a pajecku s tencim 
hrotem. Pri pouziti pistolove pajecky 
si muzeme pomoci tak, ze stiskneme 
hrot v plochych klestich a vytvarujeme 
ostrejsi spicku. Jinak osazeni desky 
neskryva zadne problemy. Mikropro- 
cesor, jako ostatne vsechny obvody 
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Seznam 

soucastek 

odpory 0204 
R1. 

.10 kQ 

R6. 

odpory SIL 

.1,8 kQ 

R2 az R5 ... 

.RR 8x10 kQ 

C5. 

.100 nF 

C4. 

.100 juF/10 V 

C2, C3. 

.27 pF 

Cl. 

.4,7 juF/50 V 

Dl. 

.1N4001 

IC1. 

.89C51 -A111 

LD1. 

.LED 2 mA/5 mm 

K1, K2. 

.PSL16 

Q1. 

.4 MHz 

ostatni 

PFL16. 

.2 ks 

AWG28-16 . 

.1m 

drzak 4xUM3 A360341 . 1 ks 
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Obr. 5. Obrazec desky spoju A99111 -1 vysilace testeru kabelu. Strana spoju. 
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Obr. 6. Obrazec desky spoju A99111-1 vysilace testeru kabelu. Strana soucastek. 
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MOS, vyzaduje opatrnost pri praci 
s ohledem na nebezpeci poskozem 
elektrostatickym nabojem. Protoze 
procesor je dodavan jiz napro- 
gramovany (viz informace na strance 
ctenarskeho servisu), po pripojem 
napajeciho napeti by mel byt vysilac 
pripraven k cinnosti. 

Popis zapojem - prjimac 

Na obr. 7 je schema zapojem 
prijimace. Jadrem obvodu je opet 
mikroprocesor, tentokrat vystacime 
s jednodussim typem AT89C2051. 

Mereny kabel je pripojen dvema 
vodici. Jeden, zvoleny jako referencm 


(jak jiz bylo receno, muzeme vybrat 
kteroukoliv zilu testovaneho kabelu, 
na cinnost zarizem to nema zadny 
vliv), je pripojen na zem prijimace. 
Druhy, signalovy, je pripojen na 
vstup prijimace pres odpor R16. 
Kondenzator C3 potlacuje pripadne vf 
ruseni, ktere se muze indukovat na 
merenem kabelu. Diody D1 a D2 tvori 
ochranu vstupu procesoru proti nape- 
t’ovym spickam, indukovanym na 
vedeni. Testovany signal je priveden 
na vstup P1.0 procesoru (vyvod 12). 
Zapojem procesoru je opet velmi 
jednoduche. Krystal Q1 s konden- 
zatory Cl a C2 tvori generator hodi- 
noveho signalu. Pro vyber krystalu 


plati totez, co jiz bylo receno u vysi- 
lace. Dulezita je shoda kmitoctu 
krystalu prijimace i vysilace. C4 a R15 
tvori obvod nulovam mikroprocesoru 
po zapnuti napajeni. 

K zobrazeni cisla kanalu slouzi 
displej tvoreny sedmisegmentovymi 
zobrazovaci LD1 a LD2. Protoze je 
zarizem napajeno z baterii, byl by 
z energetickeho hlediska vyhodnejsi 
displej z tekutych krystalu. Bohuzel 
cena dvoumistneho displeje je temer 
shodna s cenou klasickeho 3 a 1/2 
mistneho displeje, pouzivaneho 
masove v fade multimetru a dalsich 
pristrojich. I kdyz se v nabidce 
nekterych firem nyni objevuji displeje 
LCD za velmi zajimave ceny, jedna se 
vetsinou o momentalni doprodeje 
a nemuzeme proto tyto soucastky vzit 
za zaklad perspektivni konstrukce. 
Proto byl zvolen displej s LED s ma- 
lym prikonem, dodavany standardne 
firmou Hewlett Packard, typu HDSP 
-Hill (AlGaAs), ktery poskytuje 
typicky svetelny tok 700 ^cd/segment 
jiz pri proudu 1 mA. Tim je maximal- 
ni odber displeje pri nejhorsim rezimu 
(zobrazeni cislic 28 - rozsviceno 
celkem 12 segmentu) asi 12 mA, coz 
vyhovi z hlediska provozm doby i pri 
pouziti tuzkovych baterii. Protoze 
pri vyuziti I/O portu P1.0 pro vstup 
signalu zbyva prave 14 volnychvyvo- 
du I/O procesoru, muzeme oba 
zobrazovace LED pripojit primo na 
vystupy procesoru (2x 7 segmentu). 
Protoze vystupy procesoru jsou 
schopny spinat vetsi proud pri 
vystupnim signalu s nizkou urovni 
(proud tece do procesoru a pres 
vystupm spinaci tranzistor k zemi), 
jsou pouzity zobrazovace LED v za¬ 
pojem se spolecnou anodou. Proud 
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Obr. 8. Rozlozenf soucastek na desce 
prijimace testeru kabelu. 


Obr. 9. Obrazec desky spoju 
A99112-1 prijimace. Strana spoju. 


Obr. 10. Obrazec desky spoju 
A99112-1 prijimace. Strana soucastek. 
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jednotlivymi segmenty je omezen 
seriovymi odpory R1 az R14 asi na 
1 mA (dano okamzitou velikosti 
napajeciho napeti). 

K napajem jsou stejne jako u vysi- 
lace pouzity ctyri tuzkove clanky. 
Kondenzatory C5 a C6 blokuji napa- 
jeci napeti. Dioda D3 chrani obvod 
proti prepolovam napajeciho napeti. 

Program procesoru testuje vstupni 
signal a pokud prijme korektm kod 
s cislem kanalu, zobrazi prislusny udaj 
na displeji. Pro uporu energie pracuje 
s potlacemm nuly na prvnim miste. 
Pokud je tester zapnut a neni 
detekovan pripojeny kanal, sviti na 
displeji pouze prostredm vodorovny 
segment zobrazovace jako indikace 
zapnuti. 

Stavba 

Prijimac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji s prokovenymi 
otvory o rozmerech 48,5 x 61 mm. Na 
obr. 8 je rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji, na obr. 9 a 10 jsou 
obrazce desky spoju. Vlastni stavba je 
opet velmi jednoducha. Po osazeni 
soucastkami desku peclive prohled- 
neme, odstranime pripadne zavady 
a muzeme pripojit napajeci napeti. 
Pokud mame jiz sestaven a zapnut 
vysilac, vstupni referencni kabel 
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(zemnici) pripojime na libovolny 
vystup vysilace a vstup postupne 
pripojujeme na zbyvajici vystupy. Na 
displeji by se vzdy melo okamzite 
objevit cislo prislusneho kanalu. Tim 
proverime spravnou funkci prijimace 
i vysilace a tester je pripraven k praci. 

Zaver 

Popsany tester je primo ukazkovym 
prikladem, jak lze pomoci moderni 
mikroprocesorove techniky s mini¬ 
mem extermch soucastek realizovat 
funkcne zajimave zapojem. Tato kon- 
strukce pres svoji jednoduchost neni 
pouhou hrackou, ale jiste se stane 
naprosto nepostradatelnou soucasti 
vybavy kazdeho, kdo se zabyva mon- 
tazemi slaboproudych rozvodu. Upla- 
neni vsak nalezne i u lidi, kteri se casteji 
setkavaji s potrebou zapojit vicezilovy 
kabel, nebot’ vyhodne nahradi obvykle 
„prozvaneni“ a rucni vyhledavani 
prislusnych kabelovych paru. 

Stavebnici popsaneho testeru si 
muzete pisemne nebo faxem objednat 
u firmy Jin Mracek - stavebnice, PO 
BOX 21, PSC 186 21, Praha 8 - Karlin, 
fax: 02-24 31 92 93. 

Stavebnice vysilace A99111, 
obsahujici vsechny soucastky podle 
rozpisky materialu, stoji 730,- Kc 
vcetne DPH, prijimace A99112 


630,- Kc. Deska plosnych spoju 
vysilace A99111-1 stoji 138,- Kc, 
prijimace A99112-1 74,- Kc. 

Samostatny naprogramovany procesor 
vysilace 89C51-A111 stoji 420,- Kc, 
prijimace AT89C2051-A 112 360,- Kc. 

-MK- 


Seznam 

soucastek 

odpory 0204 

R15. 

.10 kQ 

R1 az R14 .. 

.2,7 kQ 

R16, R17 ... 

.4,7 kD 

C5. 

.100 nF 

C6. 

.100 ]UF /10 V 

C3. 

.120 pF 

C1,C2. 

.27 pF 

C4. 

.4,7 /iF/50 V 

D1, D2 .... 

.1N4148 

D3. 

.1N4001 

IC1. 

.89C2051 -A112 

LD1, LD2. .. 

.HDSP-H111 

Q1. 

.4 MHz HC18 

ostatni 

hrot TH1B.. 

.1 ks 

hrot TH1RT. 

.1 ks 

drzak 4xUM3 A360341 . 1 ks 

deska pi. spoju A99112-1.1 ks 
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Vykonovy stmivac 4x 1 kW 
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V minulem cisle AR jsme zacali 
volny serial, venovany problematice 
osvetlovaci techniky. V prvnim dile 
byla popsana koncepce jednoducheho 
pultu pro rizeni 12 svetelnych kanalu. 
Tento pult je vybaven klasickym 
analogovym vystupem pro rizeni 
triakovych stmivacu stejnosmernym 
napetim 0 az 10 V. Prave pro pripojem 
k zarizemm s analogovymi vystupy je 
urcena nasledujici konstrukce ctyr- 
kanaloveho triakoveho stmivace. 

V profesionalni praxi jsou beznejsi 
triakove vykonove jednotky kon- 
strukcne resene jako sestikanalove. 

V nasem pripade bylo zohledneno 
pouziti prave s uvedenym 12kana- 
lovym ridicim pultem (tento pocet 
kanalu je bezny i u jednodussich 
profesionalmch svetelnych pultu) za 
predpokladu, ze toto zarizem bude 
prevazne slouzit k osvetlovani v ko- 
mornejsim prostredi, jako jsou kluby, 
kavarny, diskoteky apod., kde budeme 
vetsinou omezeni i dostupnym pri- 
konem elektroinstalace. Trifazova 
pripojka 3x 380 V/32 A s jistenim 
25 A na fazi je asi tak maximum, s cim 
muzeme v podobnych prostorach 
pocitat. Z duvodu rozumneho rozlo- 
zeni zateze se proto konstrukce ctyr- 
kanalove vykonove jednotky, ktera 
umozhuje pripojit soucasne ctyri svetla 
o prikonu 1 kW (coz staci na vetsinu 
bezne pouzivanych reflektoru, napr. 
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PAR 64) na jednu fazi jevi jako opti- 
malni. Vykonove omezeni povoleneho 
prikonu na jeden kanal na maximalne 
1 kW zjednodusuje konstrukci stmi¬ 
vace, protoze vystacime s cenove 
vyhodnymi polovodicovymi soucast- 
kami (triaky) pri zachovani primerene 
miry provozni spolehlivosti. Jedno- 
dussi je i mechanicke reseni, protoze 
vzhledem k mensim tepelnym ztratam 
na triacich muzeme umistit chladice 
primo na desku s plosnymi spoji. 

Popis zapojem 

Vykonovy stmivac tvori samostatny 
modul, urceny pro fazove rizeni ctyr 
svetel (odporove zateze), ovladany 
v rozsahu 0 az 100 % vystupniho vyko- 
nu stejnosmernym ridicim napetim 
0 az 10 V. Modul je urcen pro napajeni 
svetel z jedne faze a obsahuje veskere 
elektronicke obvody vcetne napajeciho 
zdroje. Schema zapojeni stmivace je na 
obr. 1. Napajeci napeti z prislusne faze 
je privedeno na svorkovnici K5. 
Pokud zapojujeme vice modulu do 
jedne skrine v pripade trojfazoveho 
napajeni, musime zajistit, aby modul 
i pripojene reflektory byly napajeny 
z jedne faze! Obvod fazoveho rizeni je 
synchronizovan z napajeciho napeti 
a pri napajeni modulu a reflektoru 
z ruznych fazi by stmivac nemohl 
fungovat! 


Napajeci napeti je privedeno na 
sitovy transformator TR1. Stridave 
napeti je usmerneno mustkovym 
usmernovacem Dl. Napajeci napeti 
ridici elektroniky ± 15 V je dano mo- 
nolitickymi stabilizatory IC1 a IC2. 
Stridave napeti na sekundarm strane 
sifoveho transformatoru je diodami 
D2 a D3 dvoucestne usmerneno. 
Dostavame tak stridave napeti s frek- 
venci 100 Hz s nulovou velikosti 
v okamziku pruchodu periody sifove¬ 
ho napeti nulou. Komparator IC3B 
porovnava okamzitou hodnotu usmer- 
neneho napeti na odporu R2 s napefo- 
vou referenci, tvorenou diodou D4 (tj. 
asi 0,6 V). Vystup komparatoru je 
typicky na vysoke urovni (okolo 14 V). 
Pouze v okamziku, kdy se napeti na 
R2 dostane pod uroveh 0,6 V, se vystup 
komparatoru preklopi do nizke urov- 
ne. V praxi tedy dostavame na vystupu 
komparatoru IC3B uzke zaporne im- 
pulsy presne v okamziku, kdy perioda 
sifoveho napeti prochazi nulou. 

Operacni zesilovac IC3A slouzi jako 
zdroj napeti +10 V. Tranzistor T1 ma 
emitor pripojen na napeti +10 V 
z vystupu IC3A. Baze T1 je pres delic 
R6 a R7 pripojena na vystup kompa¬ 
ratoru IC3B. V okamziku, kdy se na 
vystupu komparatoru objevi zaporny 
impuls (sifove napeti prochazi nulou), 
tranzistor T1 se otevre a nabije se kon- 
denzator C12 na napeti U C11 -U CESAT 
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Obr. 1. Schema zapojenf ctyrkanaloveho triakoveho stmivace. 


Tl, tj. asi na 10 V - 0,3 V. Po preklo- 
peni vystupu komparatoru zpet na 
vysokou uroven se tranzistor Tl 
uzavre a kondenzator C12 se zacina 
vybijet pres R8 a potenciometr P2, 
pripojene na zaporne napajeci napeti 
-15 V. Zhruba za 10 ms (1/2 periody 


sitoveho napeti) by melo napeti na C12 
klesnout na 0 V. Dalsi zaporny impuls 
na vystupu komparatoru IC3B opet 
otevre Tl a cely cyklus se opakuje. 
Timto zpusobem ziskavame napeti 
piloveho prubehu 10 az 0 V, synchro- 
nizovane se sit’ovym kmitoctem. 


Trimrem PI muzeme nastavit napeti 
na vystupu IC3A o neco vetsi nez 
10 V tak, aby byla spickova hodnota 
napeti na C12 skutecne +10 V 
(kompenzace U CESAT Tl). 

Pokud pouzivame bezne zarovky, pri 
malem napajecim napeti vlakno bud’ 
nezhavi vubec nebo pouze minimalne, 
a zarovka prakticky nesviti. Aby se 
odstranilo toto „mrtve pasmo u , kdy 
vstupni napeti v rozsahu od nuly do 
zhruba 15 az 20 % maxima nema 
zadny vliv na osvetlem, pouziva se tzv. 
predzhavem. To zpusobuje, ze i pri 
nulovem vstupnim napeti na stmivaci 
je na zarovkach urcite nenulove napeti, 
ktere sice rozzhavi vlakno, ale v du- 
sledku se jeste neprojevi na osvetlem 
sceny. Jakmile zvetsujeme napeti na 
vstupu stmivace, reflektor zacina jiz 
svitit. Pro vstupni napeti 0 az 10 V 
tedy regulujeme vystupni napeti ne 
v rozsahu 0 az 230 V, ale napr. 40 az 
230 V. Krome odstraneni pocatecmho 
nevyuzitelneho rozsahu regulace ma 
predzhavem i velmi priznivy vliv na 
dobu zivota zarovek, protoze, jak je 
znamo, nejkritictejsi je pro klasickou 
zarovku okamzik pripojeni napajem, 
kdy ma studene vlakno mnohem 
mensi odpor nez zahrate a proudova 
spicka nejcasteji zpusobi prerusem 
vlakna. Predzhaveni muzeme nastavit 
potenciometrem P2. Ten meni odpor 
a tim casovou konstantu vybijeni 
kondenzatoru C12. Za bezne cinnosti 
by napeti na Cl2 melo byt nulove na 
konci jedne pulperiody sitoveho 
napeti. Pokud vsak zmensime odpor 
P2, vybijeni bude rychlejsi a napeti na 
Cl2 dosahne nulove velikosti drive 
nez na konci periody. Protoze pilovite 
napeti 10 az 0 V, odvozene z Cl2, je 
dale porovnavano se vstupnim ridicim 
napetim, i pri nulovem vstupnim 
napeti triak sepne jeste pred koncem 
periody a na zarovce se tudiz objevi 
napeti, kterym se predzhavuje vlakno. 
Vhodne predzhaveni muzeme nastavit 
v sirokem rozsahu a zalezi na pouzitem 
svetelnem zdroji a charakteru jeho 
pouziti. 

Za kondenzatorem C12 je operacni 
zesilovac IC3D, zapojeny jako sledo- 
vac. Jeho vystup, ktery kopiruje napeti 
na Cl 2, je pres prepmac SI A priveden 
na invertujici vstupy komparatoru 
IC4A az IC4D. Vstupni stejnosmerne 
ridici napeti (0 az 10 V) je ze vstupu 
privedeno na neinvertujici vstupy 
komparatoru. Odpor na vstupech 
tvorl vstupni impedanci stmivace (asi 
10 kQ) a paralelne zapojeny konden¬ 
zator potlacuje pripadne napet’ove 
spicky, ktere se mohou naindukovat 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce spoju stmivace. Zmenseno na 85 %. 


na vedem. Komparatory IC4 porov- 
navaji velikost vstupniho ridiciho 
napeti s pilovitym napetim z vystupu 
IC3D. V okamziku, kdy se pilovite 
napeti zmensi pod uroven vstupniho 
napeti, preklopi se vystup kompara- 
toru do vysoke urovne. Pres odpor RIO 
a LED LD1 zacne protekat proud do 
optotriaku MOC3020 IC5 a IC6. 
V okamziku sepnuti optotriaku se pres 
diodu D5 nebo D6 sepne jeden 
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z paralelne zapojenych triaku TY1 
nebo TY2 v zavislosti na kladne nebo 
zaporne pulvlne sitoveho napeti. Toto 
reseni s dvojici triaku, kdy kazdy je 
spinan pouze v jedne pulvlne, opet 
prispiva k mensimu vykonovemu 
namahani a tim i k vetsi provozm 
spolehlivosti stmivace. Za triaky je 
v serii zapojena civka LI, ktera spolu 
s odporem R14 a kondenzatorem C14 
tvori odrusovaci clen. Vystup stmivace 


je priveden na svorkovnici Kl. 
Zapojem a funkce dalsich tri kanalu 
je shodna. 

Jako posledni si vysvetlime funkci 
prepmace SI. Nekdy je z provoznich 
duvodu zadouci, aby stmivac nepra- 
coval v linearmm rezimu, ale pouze 
jako spinac (ON/OFF). Toho 
dosahneme prave prepmacem SI. 
Jedna polovina SI A privede na vstupy 
komparatoru IC4 napeti z delice 
R21/R22 o velikosti asi 5 V. Podle 
stejnosmerne urovne na jednotlivych 
vstupech jsou pak vystupy 
komparatoru na nizke urovni (pokud 
je vstupni napeti v rozsahu 
0 az 5 V) nebo na vysoke urovni (pro 
vstupni napeti 5 az 10 V). Aby bylo 
zajisteno spinani triaku pri pruchodu 
sitoveho napeti nulou, je na vystup 
IC3B pres odpor R23 pripojen 
tranzistor T2. Pokud je spinacem 
SIB zvolen mod ON/OFF, vstupy 
optotriaku nejsou pripojeny na -15 V 
primo, ale prave pres tranzistor T2. 
Ten je vsak otevren a umozhuje 
sepnuti optotriaku pouze po dobu 
zaporneho impulsu na vystupu IC3B. 

Celkove zapojeni modulu stmivace 
si popiseme priste.Mimo zakladm 
desku modulu jsou umisteny pouze 
pojistky, napajeci a vystupni konektory 
pro pripojeni svetel. Prepmac SI 
spolu s hridelem potenciometru 
vyvedeme na zadni panel stmivace, 
LED LD1 az LD4 muzeme upevnit 
napriklad pomoci sroubovacich 
pouzder na predni panel. Intenzita 
svitu orientacne zobrazuje uroveii 
vstupniho signalu. 

Stavba 

Modul stmivace je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 226 x 130 mm. Vetsi 
rozmer desky spoju je dan tim, ze na 
m jsou umisteny i vykonove spinaci 
soucastky a odrusovaci filtry. To na 
druhou stranu podstatne zjednodusuje 
jak mechanickou konstrukci, tak 
i vlastni zapojeni celeho stmivace. Jako 
prvni zapajime dratove propojky, 
potom odpory, diody a postupne 
i ostatni soucastky. Triaky nejprve 
prisroubujeme na chladice, doporucuji 
pro zmensem tepelneho odporu stycne 
plochy namazat silikonovou vazehnou. 
Protoze jsou chladice s triaky galva- 
nicky oddeleny jak vzajemne, tak i od 
kostry, nemusime pouzivat izolacni 
podlozky. Kompletni sestavu chladice 
a triaku potom zapajime do desky. 
Pouzite chladice maji ve spodni casti 
narazeny pocinovane koliky, ktere 
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Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji A98108-1. Zmenseno na 85 %. 


umoznuji pripajet chladic k desce se 
spoji. Pri montazi dbejte na to, aby byl 
chladic zapajen kolmo k desce a zcela 
na doraz. Pokud by zustal „ve vzduchu“, 
byly by hmotnosti chladice a triaku 
otresy za prepravy namahany vyvody 
soucastek a pajeci plosky a spoje by se 
casern mohly poskodit. Podobne 
musime mechanicky pr ipevnit k desce 
se spoji i tlumivky LI az L4. Na desce 
jsou proto pripraveny ve stredu 
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tlumivek montazm otvory, kterymi 
protahneme sroubek a vhodnou podloz- 
kou (napriklad kouskem kuprextitove 
desticky) civku pritahneme k desce 
spoju. Mezi desku spoju, civku a pripev- 
novaci podlozku vlozime kousky tenet 
penove pryze (nebo molitanu), abychom 
ochranili vinuti proti pripadnemu 
poskozeni lakove izolace dratu pri 
upevnovani civky k desce. Jako posledm 
zapajime do desky sitovy transformator. 


Po peclive kontrole zapajene desky 
a odstraneni pripadnych zavad muze- 
me zacit s ozivovanfm. Na svorkovnici 
K5 pfipojlme sit’ove napeti. Zkontro- 
lujeme napajeci napeti ± 15 V. Oscilo- 
skopem zkontrolujeme napeti na 
odporu R2 (dvoucestne usmernene 
stridave napeti) a signal na vystupu 
komparatoru IC3B (uzke zaporne 
impulsy). Sledujeme prubeh pilovi- 
teho napeti na vystupu IC3D. Spicka 
na pocatku impulsu musi mit velikost 
+10 V (pripadne odchylky nastavime 
trimrem PI). Behem pulsu by se 
napeti melo zmensit az na 0 V. Toho 
dosahneme nastavenim potenciometru 
P2. Zkontrolujeme rozsah regulace P2 
(meni se strmost sestupne hrany 
piloviteho napeti). Pokud je vse v po- 
fadku, pripojime na vstup INI zdroj 
stejnosmerneho napeti s moznosti 
nastaveni 0 az 10 V. Postupne 
zvetsujeme napeti na vstupu. LED 
LD1 by se mela rozsvecet. 

Dokonceni na str. 23. 


Seznam soucastek 

odpory 0204 

R1, R12, R15, R18, R22, R23, 


R4, R9.10 kD 

R7.1 kQ 

R21, R5, R10, R13, R16, R19 . 2,2 kQ 

R11, R14, R17, R20. 39 Q 

R3, R6.4,7 kQ 

R2, R8.100 kD 

C11.100 juF/16 V 

Cl, CIO, Cl3, Cl5, Cl7, 

Cl 9, C2, C5, C6, C9.100 nF 

C7, C8.10 jjF /25 V 

C3, C4.1 mF/25 V 

Cl 4, Cl 6, Cl 8, C20.1 ]UF /250V 

Cl 2.47 nF 

D2 az D12.1N4148 

D1.B250C1500 

IC1 .7815 

IC2.7915 

IC5 az IC12.MOC3020 

IC3, IC4.TL074 

LD1 az LD4.LED 5mm R 

T1, T2.BC560 

TY1 azTY8.BTA12A-600V 

K1 az K5.ARK2 

LI az L4.64 juH/5 A 

PI.PT10L-5 kQ 

P2.TP160 250 kQ/N 

TR1.4230-2 (2x15 V) 

ostatni 

chladic T40/50 (Enika).8 ks 

deska pi. spoju A98108-1 . 1 ks 
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Tester sbernice l 2 C 




W 




Sbernice I 2 C se v posledm dobe 
stava nejrozsirenejsim komunikacmm 
protokolem mezi funkcmmi bloky 
nebo i jednotlivymi integrovanymi 
obvody v pristrojich spotrebni elek- 
troniky, jako jsou televizm a satelitm 


prijimace, videorekordery, hifi veze 
a mnohe dalsi. Take v automobilech, 
zabezpecovacich systemech a zarize- 
nich pro sber dat najdeme sbernici 
I 2 C. K testovam teto sbernice jsou 
vetsinou zapotrebi specialm pomucky. 


Jednoduche zapojeni, ktere vam 
predkladame, slouzi pro orientacm 
zjistem stavu a „provozu“ na sbernici. 
Zacatek a konec prenosu dat, stejne 
jako okamzita aktivita na datove SDA 
nebo synchronizacni SCL lince jsou 
indikovany svitivymi diodami. 

Sbernice l 2 C 

Zakladm charakteristikou sbernice 
I 2 C je prenos informaci po dvou 
signalovych vodicich. Jeden slouzi 
k prenosu vlastmch dat (SDA), druhy 
prenasi synchronizacni hodinove 
impulsy (SCL). Sbernice I 2 C je tzv. 
bidirekcionalm (obousmerna), tzn., ze 
umoznuje vzajemnou vymenu dat 
mezi jednotlivymi pripojenymi zari- 
zenimi. V praxi je vsak vetsinou 
jedno zarizem ridici (vetsinou proce- 
sor) a ostatni jsou zavisla (displej, 
klavesnice, ridici obvody apod.). 
Nabidka integrovanych obvodu, ktere 
jsou urceny pro pripojem na sbernici 
I 2 C, je jiz dnes znacne rozsahla 
a nadale se zvetsuje. 

Na obr. 1 je casovy prubeh typickeho 
protokolu sbernice I 2 C. Zacatek 
prenosu zacina startovacim priznakem 
(1). Behem nej se pri urovni HI na 
SCL zmeni stav na SDA z urovne HI 
na LO. Po teto startovaci znacce 
zacina prenos dat (2). Ten je ukoncen 
koncovym znakem (3), pri kterem se 
za urovne HI na SCL zmeni stav 
datoveho vodice SDA z urovne LO na 


Vykonovy stmivac 4x 1 kW 

Dokonceni ze strany 22. 

To nam indikuje spravnou funkci 
komparatoru IC4A. Zkontrolujeme 
stejnym zpusobem i zbyvajici vstupy. 
Pokud je vse v poradku, muzeme 
k vystupu OUT1 pripojit zatez. Staci 
bezna zarovka 40 az 100 W (napriklad 
stolni lampicka). Svorkovnici K1 
zapojime do serie s privodem k 1am- 
picce (jako bychom zapojovali napri- 
klad shurovy vypinac). Pripojime 
zdroj napeti na vstup INI a postupne 
napeti zvetsujeme. Lampicka by se 
mela rozsvecet umerne urovni vstup- 
niho napeti. Muzeme jeste vyzkouset 
funkci potenciometru predzhavem. 
Napeti na vstupu zmensime na nulu 
a potenciometrem P2 overime 
moznost nastavit predzhavem. Je-li vse 
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v poradku, zkontrolujeme stejnym 
postupem i ostatni vstupy. Tim je 
nastavem desky stmivace dokonceno. 

Zaver 

Popsana konstrukce ctyrkanaloveho 
triakoveho stmivace je zakladem 
stavby jednodussiho osvetlovaciho 
zarizeni, vhodneho pro mensi kluby, 
divadla a diskoteky. Modulova kon- 
cepce umoznuje libovolne rozsireni 
podle potreby. V principu bychom 
mohli pouzit stejne zapojeni pouhou 
vymenou koncovych triaku a mohut- 
neji dimenzovanymi filtracnimi 
soucastkami i ke spinani zateze 2 az 
2,5 kW na kanal. Stejne je mozne 
rozsirit i pocet spinanych vystupu na 
beznych sest. To by vsak byla jiz jina 
pisnicka. Takto koncipovany (profe- 
sionalne pojaty) stmivac pro vas take 


pripravujeme (domnivam se, ze jeste 
v prvnim pololeti), ale to jiz bude 
zalezitost sestavy rizene sbernici DMX 
512, ktera bude mimo jine disponovat 
i softwarove volitelnymi prevodnimi 
tabulkami pro linearizaci a prizpu- 
sobeni prubehu ridicich signalu 
charakteru pripojeneho svetelneho 
zdroje apod. 

V pristim cisle navod dokoncime 
popisem vnejsi elektroinstalace. 

Stavebnici popsaneho stmivace si 
muzete pisemne nebo faxem objednat 
u firmy Jin Mracek - stavebnice, PO 
BOX 21, PSC 186 21, Praha 8 - Karlin, 
fax: 02-24 31 92 93. 

Cena kompletm stavebnice obsa- 
hujici vsechny dily podle seznamu 
soucastek A98108 je 2 990,- Kc. Cena 
samotne desky s plosnymi spoji 
A98108-1 je 360,- Kc. 

-AK- 
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(vyvod 3) prepise okamzity stav vstupu 
D (vyvod 5) na vystup klopneho 
obvodu. Protoze oba vstupni signaly 
(SDA i SLC) jsou tvarovany hradly 
IC1A a IC1B a soucasne negovany, 
jsou v klidovem stavu na sbernici oba 
ve stavu HI, to znamena, ze na vystu- 
pech IC1A a IC1B je uroven LO. Na 
obou vstupech IC2A (hodinovy CL 
i datovy D) je tudiz take uroven LO. 
V okamziku zacatku prenosu se zmeni 
uroven na vodici SDA z HI na LO. To 
na vystupu hradla IC1A vyvola kladny 
impuls. Nabeznou hranou tohoto 
impulsu, privedenou na hodinovy 
vsup IC2A, se prepise „nula“ na 
vstupu D na vystup klopneho obvodu 


HI. Timto stop priznakem je prenos 
ukoncen. 

Popis zapojeni 

Popsany tester je schopen identi- 
fikovat znak zacatku prenosu (1) a stop 
znak (3). Jejich pritomnost se projevi 
kratkym bliknutim (30 ms) LED 
LD1 (start) nebo LD2 (stop). 
Pritomnost signalu (dat) na datovem 
vodici SDA je indikovana rozsvicemm 
LED LD3 a hodinovy kmitocet na 
vodici SCL zpusobi rozsviceni LED 
LD4. Posledni LED LD5 indikuje 
zapnuti pristroje. 

Na obr. 2 je schema zapojeni testeru. 
Oba vstupni signaly (SDA a SCL) jsou 
privedeny pres odpory R1 (R2) na 
vstupy invertoru IC1A a IC1B typu 
MOS4093. Jsou to hradla NAND se 
Schmittovym klopnym obvodem na 
vstupech. K rozeznam start a stop 
znaku slouzi klopne obvody typu D, 
IC2A a IC2B. V beznem stavu jsou 
obvody nastaveny, to znamena, ze 
jejich vystupy Q (vyvody 1 a 13) jsou 
na urovni HI. To je dano odpory R5 
a R6, pripojenymi na negovane 
vystupy Q (vyvody 2 al2). Preklopi-li 
se obvod ( vystup Q do LO, negova¬ 
ny vystup tedy do HI), pres odpory R5 
a R6 se zacnou nabijet kondenzatory 
Cl a C2. Asi po 30 ms se napeti na Cl 
a C2 zvetsi na uroven dostatecnou 
k nastavem obvodu vstupem SET 
(vyvody 6 a 8) a vystup se opet uvede 
do stavu HI. 

Vysvethme si nyni cinnost klopneho 
obvodu IC2A. Ten detekuje zacatek 
prenosu. Vime, ze pro tento priznak 
musi byt uroven HI na vodici SCL 
a uroven na SDA se musi zmenit z HI 
na LO. Vyuzijeme synchronniho 
rezimu klopneho obvodu D 
MOS4013, pri kterem nabezna hrana 
hodinoveho impulsu na vstupu CL 


+5U 



Obr. 2. Schema zapojeni testeru sbernice l 2 C. 
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Obr. 3. Rozlozeni soucastek na 
desce testeru sbernice l 2 C. 



J|_^A99114 

“II - 


Obr. 4. Obrazec desky spoju testeru 
A99114-1. Strana spoju. 





Obr. 5. Obrazec desky spoju testeru 
A99114-1. Strana soucastek. 


Q (vyvod 1). Jak jsme jiz popsali, 
vystup se udrzi na urovni LO asi 
30 ms a pote se vrati zpet do stavu HI. 
Behem teto doby sviti LED LD1, 
ktera indikuje zacatek prenosu. 

Funkce obvodu IC2B je obdobna. 
Protoze priznak ukonceni prenosu je 
dan zmenou stavu na datove sbernici 
z urovne LO na HI, je vystup hradla 
IC1A negovan hradlem IC1C. Na 
datovem vstupu IC2B je opet uroven 
LO a v okamziku ukonceni prenosu 


nabezna hrana hodinoveho pulsu na 
SCL (dvakrat negovana IC1A a IC1C) 
prepise nulovou uroven na vstupu D 
IC2B na vystup klopneho obvodu. Ten 
zustane opet 30 ms na urovni LO 
a vrati se zpet do klidoveho stavu. 
LED LD2 tedy po dobu 30 ms 
indikuje priznak ukonceni prenosu. 

Monostabilm klopne obvody IC3B 
a IC3A slouzi k indikaci toku dat na 
vodicich SDA a SCL. Nabezna hrana 
impulsu na vystupu hradla IC1A 
(SDA) spousti casovac s obvodem 
IC3B. Delka vystupmho impulsu je 
odporem Rll a kondenzatorem C5 
nastavena na 20 ms. Kazda sestupna 
hrana signalu na vodici SDA tedy 
rozsviti LED LD3 na 20 ms. Stejne je 
zapojena i indikace pritomnosti 
hodinoveho signalu na vodici SCL 
s obvodem IC3A a LED LD4. 

K napajem testeru je pouzita baterie 
9 V a napajeci napeti 5 V je stabili- 
zovano monolitickym regulatorem 
IC4. LED LD5 slouzi jako kontrola 
zapnuti a soucasne zajistuje minimalni 
odber ze zdroje, nutny pro cinnost 
obvodu 78L05. V puvodmm prameni 
byl pouzit stabilizator s malym 
prikonem, ktery pracuje jiz od proudu 
okolo 3 /xA, vzhledem k jeho vyssi 
cene a relativni dostupnosti obvodu 
78L05 jsem zvolil tot reseni podle 
obrazku. Pri beznem pouzivani testeru 
je i tak doba zivota destickove baterie 
mnoho desitek hodin, coz bohate 
vyhovi. Vsechny pouzite LED jsou 
samozrejme s malym prikonem. 

Stavba 

Tester sbernice I 2 C je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
s prokovenymi otvory o rozmerech 
46 x 46 mm. Zapojem neni slozite 
a stavbu zvladne i mene zkuseny 
amater. Po zapajem soucastek desku 
peclive prohledneme a odstranime 
pripadne zavady. Protoze na desce 
nejsou zadne nastavovaci prvky, pri 
peclive praci musi byt tester pripraven 
k pouziti. Na vyvody SDA, SCL 
a GND pripojime kratke kabliky 
s pripajenymi krokosvorkami. Funkci 
testeru muzeme vyzkouset i genera- 
torem s vystupmm signalem pravo- 
uhleho prubehu a s TTL urovni 
s kmitoctem napriklad 50 az 100 Hz, 
ktery pripojime na vstupy SCL a SDA. 
Pokud bude signal pripojen pouze na 
jeden vstup, musi se rozsvitit prislusna 
LED LD3 nebo LD4. Funkci 
indikace zacatku a konce prenosu 
overime jednoduse tak, ze vstup SCL 
pripojime na +5 V (napajeci napeti) 


a stejne napeti +5 V pripojujeme na 
vstup SDA. Pri prilozem napeti musi 
probliknout dioda LD2 (konec preno- 
su), pri odpojeni LD1 (zacatek 
prenosu). Pokud vse funguje, je tester 
hotov. 

Zaver 

Popsany tester je vhodnou pomuc- 
kou pro vsechny, kteri prichazi do 
styku se sbernici I 2 C. Poslouzi 
k rychle orientacni kontrole, zda je 
sbernice vubec v cinnosti, pripadne 
muze odhalit i misto preruseni toku 
dat pri chybne funkci nektereho 
zarizeni. Male rozmery a bateriove 
napajeni jsou vyhodne i pri praci v 
terenu, kde nemame k dispozici 
obvykle pristrojove vybaveni jako na 
pracovmm stole. 

Pouzita literatura 

[1] ELV Journal 9/98, str. 11. 

[2] Jedlicka, P: Prehled obvodu rady 

MOS4000, Nakladatelstvi BEN 1996 

Stavebnici testeru sbernice I 2 C si 
muzete pisemne nebo faxem objednat 
u firmy Jin Mracek - stavebnice, PO 
BOX 21, PSC 186 21, Praha 8 - Karlin, 
fax: 02-24 31 92 93. 

Stavebnice testeru A99114, 
obsahujici vsechny dily podle seznamu 
soucastek, stoji 270,- Kc vcetne DPH. 
Samotna deska s plosnymi spoji 
A99114-1 stoji 53,- Kc. 

-AK- 


Seznam soucastek 


odpory 0204 

R1, R2.10 kQ 

R13, R14, R15, R7, R8.1 kQ 

R10, R3, R4, R9.100kQ 

R11, R12, R5, R6. 470 kQ 

C7.100 jliF/16 V 

Cl, CIO, Cl 1, Cl2, C2, 

C5, C6, C9.100 nF 

C8.10 ji/F/50 V 

C3, C4.1 nF 

IC1.MOS4093 

IC2.MOS4013 

IC3.MOS4528 

IC4.78L05 

LD1 az LD5.LED 2 mA/3 mm 

ostatni 

9 V bat. klips 006-PI.1 ks 

vypinac TS22.1 ks 

deska pi. spoju A99114-1.1 ks 
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Aplikacnf list SSM2142 


SSM2142 firmy Analog Devices je symetricky budic linky 


Zakladm charakteristika obvodu: 

• vystup nahrazujici linkove transformatory 

• efektivni vystupni napeti 10 V do zateze 600 Q 

• stabilni pro velkou kapacitni zatez a dlouha vedeni 

• male zkresleni, typ. 0,006 % pro 20 Hz az 20 kHz, ef. nap. 10 V 
a zatez 600 Q 

• velka rychlost prebehu (15 V/ ps) 

• ochrana proti zkratu na vystupu 

• prizniva cena 


nalem s efektivmm napetim 10 V 
dlouha vedeni s impedanci 600 Q pri 
minimalnim zkresleni. Obvod 
SSM2142 tvori dvojici s diferen- 
cialnim prijimacem SSM2141, se kte- 
rym dosahuje optimalmch vysledku 
pri prenosu signalu na dlouhe vzda- 
lenosti. 

Zakladm elektricke vlastnosti obvo¬ 
du SSM2142 jsou v tab. 1, maximalm 
povolene hodnoty v tab. 2. Obvod se 
dodava v pouzdru DIL 8 nebo 


Typicke aplikace 

- mixazni pulty 

- linkove zesilovace 

- digitalm efektove procesory 

- telekomunikacm systemy 

m f ^ • V/ / 

-ri zanzem 


V|N 



+OUTFORCE 


+OUT SENSE 
- OUT SENSE 


- OUT FORCE 


Obr. 1. Blokove zapojenf SSM2142. 


ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS* 


Supply Voltage. 

.+18 V 

Storage Temperature.- 

60°C to +150°C 

Lead Temperature (Soldering, 60 sec). 

. +300°C 

Junction Temperature . 

. +150°C 

Operating Temperature Range. 

-40°C to +85°C 

Output Short Circuit Duration (Both Outputs) 

.... Indefinite 


Tab. 2. Meznf elektricke parametry 
obvodu SSM2142. 


Popis 

SSM2142 je integrovany zesilovac se 
symetrickymi vystupy, urceny pro 
transformaci nesymetrickeho signalu 
na symetricky. Obvodove je navrzen 
s ohledem na pouziti v akustickych 
zarizeni s minimalnim zkreslenim, 
velkou rychlosti prebehu a dobrym 
potlacemm souctoveho signalu. Obvod 
je schopen budit symetrickym sig- 


CCMOI/IO DI P CIPATIHMC ^ Vs= ±18V - -40O C^Tfl^ +85°c, operating in differential mode unless otherwise 
OOlVIZ I tUIr lUMI lull 5 noted. Typical characteristics apply to operation at T A =+25°C.) 


Parameter 

Symbol 

Conditions 

Min 

Typ 

Max 

Units 

INPUT IMPEDANCE 

ZlN 


10 

kQ 

INPUT CURRENT 

Ln 

Vi N = ±7.071 V 


±750 

±900 

pA 

GAIN, DIFFERENTIAL 



5.8 

5.98 


dB 

GAIN, SINGLE-ENDED 


Single-Ended Mode 

5.7 

5.94 


dB 

GAIN ERROR, DIFFERENTIAL 


Rl = 600 Q 


0.7 

2 

% 

POWER SUPPLY REJECTION 

RATIO STATIC 

PSRR 

V s = ±13 V to ±18 V 

60 

80 


dB 

OUTPUT COMMON-MODE REJECTION 

OCMR 

See Test Circuit; f = 1 kHz 

-38 

-45 


dB 

OUTPUT SIGNAL BALANCE RATIO 

SBR 

See Test Circuit; f = 1 kHz 

-35 

-40 


dB 

TOTAL HARMONIC DISTORTION 

Plus Noise 

THD+N 

20 Hz to 20 kHz, 

Vq = 10 V rms, Rl = 600 £1 

0.006 

% 

SIGNAL-TO-NOISE RATIO 

SNR 

> 

o 

ii 

£ 

> 

-93.4 

dBu 

HEADROOM 

HR 

CLIP Level = 10.5 V rms 

+93.4 

dBu 

SLEW RATE 

SR 


15 

V/ps 

OUTPUT COMMON-MODE 

VOLTAGE OFFSET 1 

Voos 

Rl = 600 £1 

-250 

25 

250 

mV 

DIFFERENTIAL OUTPUT 

VOLTAGE OFFSET 

VoOD 

Rl = 600 Q 

-50 

15 

50 

mV 

DIFFERENTIAL OUTPUT 

VOLTAGE SWING 


Vi N = ±7.071 V 

±13.8 

±14.14 


V 

OUTPUT IMPEDANCE 

Zo 


45 

50 

55 

a 

SUPPLY CURRENT 

IsY 

Unloaded, Vjn = 0 V 


5.5 

7.0 

mA 

OUTPUT CURRENT, SHORT CIRCUIT 

Isc 


60 

70 


mA 


NOTES 

'Output common-mode offset voltage can be removed by inserting dc blocking capacitors in the sense lines. See Applications Information. 
Specifications subject to change without notice. 


Tab. 1. Zakladm' elektricke vlastnosti obvodu SSM2142. 


PIN CONNECTIONS 


8-Pin Plastic DIP 
(P Suffix) 


-FORCE [T 
-SENSE 0[ 
GROUND {T 


■IN 



16-Pin Wide Body SOL 
(S Suffix) 


NC \£ 
NC E 
- FORCE E 
-SENSE E 
GROUND E 

V .N E 

NC E 
NC E 


13 


- U 


16 


15 


NC 
NC 

+ FORCE 
+ SENSE 
+V 
-V 
13 NC 
3 NC 


12 


11 


Obr. 2. Zapojenf vyvodu obvodu SSM2142 v provedenf DIP 8 a SOL 16. 
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SOL 16. Zapojem vyvodu je na obr. 2. 
Obr. 3 ukazuje graf potlacem zvlneni 
napajeciho napeti v zavislosti na 


140 


120 

CO 

13 

1 100 
z 
o 

J— 

2 80 

111 

cc 

>j 60 

Q. 

Q. 

D 

V) 40 

CC 

ID 

2 20 


0 

10 100 Ik 10k 100k 

FREQUENCY-Hz 



Obr. 3. Potlacem' zvlneni nap. napeti. 


kmitoctu., na obr. 4 je graf zavislosti 
rozkmitu vystupniho signalu na 
kmitoctu. 



10 20 30 50 100 

FREQUENCY-kHz 


Obr. 4. Rozkmit vystupniho signalu. 


Na obr. 5 je zakladm zapojem 
s dvojici obvodu SSM2142 a SSM2142 
pro mereni zkreslem THD+N v za¬ 
vislosti na kmitoctu. Charakteristicke 
hodnoty THD+N naleznete v grafech 
na obr. 6 az 9. Typicke zapojem obvo¬ 
du SSM2142 a SSM2141 je na obr. 10. 

Obvod SSM2141 umoziiuje velice 
snadnou realizaci kvalitmch vystup- 
nich linkovych zesilovacu v pristrojich 
ozvucovaci a sdelovaci techniky pri 
minimalnich narocich na prostor 
a pocet externich soucastek. 

Pouzita literatura 

[1] Katalogovy list SSM2142 fy Analog 
Devices 



Vo = 10 V rms, NO CABLE 
A: R1 = R2 = R L = se 
B: R1 = R2 = 600 ft, R L = « 
C: R1 = R2 = x, r l = 600 ft 


Obr. 6. Zavislost THD+N na frekvenci v bode A na obr 5. 


AUDIO PRECISION IST2 THD+NOO vs FREQ(Hz) 04 N0U 90 05:57:14 



, 0001 2Q.^. : ..loo... : ..in.iok.a* 


v 0 = 10 V rms, WITH 500 FEET CABLE 
A: Rl = R2 = R l = » 

B: Rl = R2 = 600 ft, R L = * 

C: Rl = R2 = cc, R l = 600 ft 

D: Rl = R2 = R L = *>, WITH SERIES FEEDBACK CAPACITORS 


Obr. 7. Zavislost THD+N na frekvenci v bode B na obr. 5. 




V G = 10 V rms, R2 = 0 ft, R L = * 

A: Rl = 600 ft, WITH 250 FEET CABLE 
B: Rl = x, NO CABLE 


V 0 = 10 V rms, NO CABLE 
A: Rl = R2 = x, R l = 600 ft 


Obr. 8. Zavislost THD+N na frekvenci v bode A na obr 5. 


Obr. 9. Zavislost THD+N na frekvenci v bode C na obr 5. 


+18V 



v OUT 


*USED ONLY IN THD PLOTS AS NOTED. 

ALL CABLE MEASUREMENTS USE BELDEN 8451 CABLE. 


+15V 



Obr. 5. Zapojem' pro mereni zkresleni THD+N. 


Obr. 10. Typicke zapojem' obvodu SSM2142 a SSM214113. 
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Aplikacm list MT8808 


MT8808 firmy MITEL je programovatelne pole 8x 8 analogovych spfnacu 


Zakladnf charakteristika obvodu: 


zabudovany dekoder adres a registr dat 

siroky rozsah napajecfch napetf od 4,5 V do 13,2 V 

rozsah zpracovanf analogoveho napetf spicka-spicka az 12 V 

odpor spfnace v sepnutem stavu max 65 Q 

spfnace provedeny CMOS technologif pro dosazenf maleho 

zkreslenf 

mala spotreba dana ISO-CMOS technologif 


AXO- 
AX1 ■ 
AX2 - 
AYO ■ 
AY1 ■ 
AY2- 


Typicke aplikace 

- mobilni radiove komunikace 

- merici pristroje 

- analogove/digitalm multiplexery 

- audio/video prepinace 


STROBE 


DATA RESET 


VDD VEE 


VSS 


6 to 64 
Decoder 


64. 


Latches 


64 ^ 


8x8 

Switch 

Array 


Yi I/O (i=0-7) 


Xi I/O 
(1=0-7) 


Popis obvodu 

Obvod MT8808 je pole 64 analogo¬ 
vych spinacu v usporadam 8x 8 s deko- 
derem 6 na 64 a pametovymi registry 
spinacu, vyrobeny technologif ISO-CMOS. Kazdy ze 64 
spinacu muze byt samostatne sepnut ci rozepnut podle 
stavu sesti adresovacich bitu. 

Absolute Maximum Ratings*- Voltages are with respect to V EE unless otherwise stated. 



Parameter 

Symbol 

Min 

Max 

Units 

i 

Supply Voltage 

V DD 

-0.3 

15.0 

V 



V SS 

-0.3 

Vqd+0-3 

V 

2 

Analog Input Voltage 

V INA 

-0.3 

Vdd+0-3 

V 

3 

Digital Input Voltage 

V| N 

Vss-0.3 

Vdd+0-3 

V 

4 

Current on any I/O Pin 

1 


±15 

mA 

5 

Storage Temperature 

T S 

-65 

+150 

°C 

6 

Package Power Dissipation PLASTIC DIP 

Pd 


0.6 

W 


Exceeding these values may cause permanent damage. Functional operation under these conditions is not implied. 


Obr. 1. Vnitrnf blokove zapojenf obvodu MT8808. 


Tab. 2. Meznf hodnoty obvodu MT8808. 


AY2 □ 


28 

□ AY1 

STROBE E 

2 

27 

H AYO 

veeE 

3 

26 

E AX2 

dataE 

4 

25 

E AX1 

vssE 

5 

24 

□ AXO 

xoE 

6 

23 

□ XI 

X2 E 

7 

22 

E X3 

X4 E 

8 

21 

□ X5 

X6 E 

9 

20 

□ X7 

RESET E 

10 

19 

E VDD 

Y7 IE 

11 

18 

E Y0 

Y6 □ 

12 

17 

□ YI 

Y5E 

13 

16 

E Y2 

Y4 E 

14 

15 

□ Y3 


28 PIN PLASTIC DIP 


LLI 

m 




KJ 

1— LU CL 

CM 


O 

CM 
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>■ > 
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X 
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n 
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CO 
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CM 

CM 

CM 




VSS C 

5 


• 




25 

□ 

AX1 

xo c 

6 






24 

Zl 

AXO 

X2 1= 

7 






23 

□ 

XI 

X4C 

8 






22 

□ 

X3 

X6 C 

9 






21 

□ 

X5 

RESET C 

10 






20 

□ 

X7 

Y7C 

11 
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19 
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28 PIN PLCC 


Obr. 2. Zapojenf vyvodu obvodu MT8808. 


Pin Description 


Pin # 

Name 

Description 

1 

AY2 

AY2 Address Line (Input). 

2 

STROBE 

STROBE (Input): enables function selected by address and data. Address must be stable 
before STROBE goes high and DATA must be stable on the falling edge of the STROBE. 
Active High. 

3 

V EE 

Negative Power Supply. 

4 

DATA 

DATA (Input): a logic high input will turn on the selected switch and a logic low will turn off 
the selected switch. Active High. 

5 

v ss 

Digital Ground Reference. 

6-9 

X0, X2, 
X4, X6 

X0, X2, X4 and X6 Analog (Inputs/Outputs): these are connected to the X0, X2, X4 and 
X6 rows of the switch array. 

10 

RESET 

Master RESET (Input): this is used to turn off all switches. Active High. 

11-18 

Y7-Y0 

Y7 - Y0 Analog (Inputs/Outputs): these are connected to the Y0 - Y7 columns of the 
switch array. 

19 

V DD 

Positive Power Supply. 

20-23 

X7, X5, 
X3, XI 

X7, X5, X3 and XI Analog (Inputs/Outputs): these are connected to the X7, X5, X3 and 
XI rows of the switch array. 

24-26 

AX0- 

AX2 

AXO - AX2 Address Lines (Inputs). 

27,28 

AYO, AY1 

AYO and AY1 Address Lines (Inputs). 


Recommended Operating Conditions - Voltages are with respect to V EE unless otherwise stated. 



Characteristics 

Sym 

Min 

Typ 

Max 

Units 

Test Conditions 

1 

Operating Temperature 

To 

-40 

25 

85 

°C 


2 

Supply Voltage 

V DD 

4.5 


13.2 

V 




V SS 

V E E 


V dd -4.5 

V 


3 

Analog Input Voltage 

V|NA 

< 

m 

m 


Q 

Q 

> 

V 


4 

Digital Input Voltage 

V|N 

V ss 


V DD 

V 



Tab. 3. Doporucene provoznf podminky MT8808. 


DC Electrical Characteristics^- Voltages are with respect to V EE =Vgg=0V, V DD = 12 V unless otherwise stated. 



Characteristics 

Sym 

Min 

Typ* 

Max 

Units 

Test Conditions 

1 

Quiescent Supply Current 

Ed 


1 

100 

pA 

All digital inputs at V| N =V SS or 
v dd 





0.4 

1.5 

mA 

All digital inputs at Vi N =2.4 + 
V ss ; V ss =7.0V 





5 

15 

mA 

All digital inputs at V !N =3.4V 

2 

Off-state Leakage Current 
(See G.9 in Appendix) 

'off 


±1 

±500 

nA 

IV Xi ■ V Y j 1 = V DD - V EE 

See Appendix, Fig. A.1 

3 

Input Logic “0” level 

V| L 



0.8+V ss 

V 

V ss =7.5V; V EE =0V 

4 

Input Logic “1” level 

V|R 

2-0+V ss 



V 

V ss =6.5V; V EE =0V 

5 

Input Logic “1” level 

V|R 

3.3 



V 


6 

Input Leakage (digital pins) 

Leak 


0.1 

10 

pA 

All digital inputs at V !N = V ss 
or V DD 


t DC Electrical Characteristics are over recommended temperature range. 

i Typical figures are at 25°C and are for design aid only; not guaranteed and not subject to production testing. 


Tab. 4. Stejnosmerne charakteristiky obvodu MT8808. 


DC Eloctrical Characteristics- Switch Resistance - v DC is the external dc offset applied at the analog i/o pins. 



Characteristics 

Sym 

25°C 

70°C 

85°C 

Units 

Test Conditions 




Typ 

Max 

Typ 

Max 

Typ 

Max 



1 

On-state V DD =12V 

Ron 

45 

65 


75 


80 

Q 

Vss=V EE=0V V DC =V dd /2, 


Resistance V DD =10V 


55 

75 


85 


90 

Q 

IV X i-V Y jl = 0.4V 


V DD - 5V 


120 

185 


215 


225 

Q 

See Appendix, Fig. A.2 


(See G.1, G.2, G.3 in 











Appendix) 










2 

Difference in on-state 

aRqn 

5 

10 


10 


10 

Q 

V dd =12V, V ss =V ee =0, 


resistance between two 









Vdc-Vdd/2, 


switches 









IV Xi -V Y jl = 0.4V 


(See G.4 in Appendix) 









See Appendix, Fig. A.2 


Tab. 1. Popis funkce vyvodu obvodu MT8808. 


Tab. 5. Typicke hodnoty odporu analogovych spfnacu. 
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AC Electrical Characteristics 1 - Crosspoint Performance-voltages are with respect to v DD =sv, v ss =ov, 

V ee =- 7V, unless otherwise stated. 



Characteristics 

Sym 

Min 

Typ* 

Max 

Units 

Test Conditions 

i 

Switch I/O Capacitance 

C S 


20 


PF 

f=1 MHz 

2 

Feedthrough Capacitance 

C F 


0.2 


PF 

f=1 MHz 

3 

Frequency Response 

Channel “ON” 
20LOG(V OU T/Vxi)=-3dB 

F 3dB 


45 


MHz 

Switch is “ON”; V !NA = 2Vpp 
sinewave; R L = 1 kQ 

See Appendix, Fig. A.3 

4 

Total Harmonic Distortion 
(See G.5, G.6 in Appendix) 

THD 


0.01 


% 

Switch is “ON”; V !NA = 2Vpp 
sinewave f= 1 kHz; R L =1 kQ 

5 

Feedthrough 

Channel “OFF” 

Feed.=20LOG (Vquj/Vxi) 

(See G.8 in Appendix) 

FDT 


-95 


dB 

All Switches “OFF”; V iNA = 

2Vpp sinewave f= 1 kHz; 

R l = 1 kQ. 

See Appendix, Fig. A.4 

6 

Crosstalk between any two 
channels for switches Xi-Yi and 
Xj-Yj. 

Xtalk=20LOG (V Y jA/ Xi ). 

(See G.7 in Appendix). 

Xfalk 


-45 


dB 

V !NA =2Vpp sinewave 
f= 10MHz; R L = 75Q. 



-90 


dB 

V !NA =2Vpp sinewave 
f= 10kHz; R l = 600Q. 



-85 


dB 

V !NA =2Vpp sinewave 
f= 10kHz; R l = 1 kQ. 



-80 


dB 

V !NA =2Vpp sinewave 
f= 1kHz; R l = 10kQ. 

Refer to Appendix, Fig. A.5 
for test circuit. 

7 

Propagation delay through 
switch 

tps 



30 

ns 

R L =1kQ; C L =50pF 


f Timing is over recommended temperature range. See Fig. 3 for control and I/O timing details. 

^ Typical figures are at 25°C and are for design aid only; not guaranteed and not subject to production testing. 

Crosstalk measurements are for Plastic DIPS only, crosstalk values for PLCC packages are approximately 5dB better. 


Tab. 6. Strfdave charakteristiky obvodu MT8808 


AC Electrical Characteristics 1 ^ - Control and I/O Timings- voltages are with respect to v DD =5v, v ss =ov, 

V ee =- 7V, unless otherwise stated. 



Characteristics 

Sym 

Min 

Typ* 

Max 

Units 

Test Conditions 

1 

Control Input crosstalk to switch 
(for CS, DATA, STROBE, 

Address) 

CO 

X 

o 


30 


mVpp 

V| N =3V squarewave; 

R| N =1 kQ, R L =10kQ. 

See Appendix, Fig. A.6 

2 

Digital Input Capacitance 

C DI 


10 


PF 

f=1 MHz 

3 

Switching Frequency 

Fo 



20 

MHz 


4 

Setup Time DATA to STROBE 

tDS 

10 



ns 

R l = 1 kQ, 

C L =50pF 

5 

Hold Time DATA to STROBE 

tDH 

10 



ns 

R l = 1 kQ, 

C L =50pF 

6 

Setup Time Address to STROBE 

Us 

10 



ns 

R l = 1 kQ, 

C L =50pF 

7 

Hold Time Address to STROBE 

Uh 

10 



ns 

R l = 1 kQ, 

C L =50pF 

8 

STROBE Pulse Width 

Upw 

20 



ns 

R l = 1 kQ, 

C L =50pF 

9 

RESET Pulse Width 

tRPW 

40 



ns 

R l = 1 kQ, 

C L =50pF 

10 

STROBE to Switch Status Delay 

*s 


40 

100 

ns 

R l = 1 kQ, 

C L =50pF 

11 

DATA to Switch Status Delay 

l D 


50 

100 

ns 

R L = 1 kQ, 

C L =50pF 

12 

RESET to Switch Status Delay 

u 


35 

100 

ns 

R l = 1 kQ, 

C L =50pF 


f Timing is over recommended temperature range. See Fig. 3 for control and I/O timing details. 

Digital Input rise time (tr) and fall time (tf) = 5ns. 

$ Typical figures are at 25°C and are for design aid only; not guaranteed and not subject to production testing. 
Refer to Appendix, Fig. A.7 for test circuit. 


Tab. 7. Strfdave charakteristiky obvodu MT8808 - prehled casovanf. 


Na obr. 1 je zakladm blokove schema 
obvodu MT8808. Vstupy AXO az AX2 
a AYO az AY2 jsou adresove vstupy a ur- 
cuji adresu jednoho ze 64 analogovych 
spinacu. V okamziku prichodu logicke 
"1" na vstup STROBE se prepise udaj ze 
vstupu DATA do pameti a zpusobi 
sepnuti (pro "1" na vstupu DATA) nebo 
rozepnuti (pro "0" na vstupu DATA) 
prislusneho spinace v matici podle 
stavu na datovych vstupech. Postupne 
tedy muze byt spojena nebo rozpojena 
libovolna kombinace vstupu (X) 
a vystupu (Y). Logicka "1" privedena na 
vstup RESET vynuluje vsechny registry 
pameti a dojde k soucasnemu rozpojem 
vsech analogovych spinacu. 

Obvod ma oddelena napajeci napeti 
pro digitalm a analogovou cast (V DD 
- kladne napajeci napeti analogove 
i digitalm casti, V ss - zemnici reference 
pro digitalm cast a V EE - zaporne 
napajeci napeti pro analogovou cast. 

Pro zapis dat do pameti musi byt signal 
RESET na nizke urovni. Po dobu signalu 
STROBE na logicke "1" muze byt spinan 
nebo rozpinan analogovy prepinac v za- 
vislosti na stavu vstupu DATA. Pro 
korektm zapis do pameti musi vsak byt 
stav na vstupu DATA stabilizovan pred 
ukoncemm signalu STROBE. 

Obvod se dodava v provedem s dva- 
ceti osmi vyvody v pouzdru DIL 28 
nebo 28 PIN PLCC. Zapojem obou patic 
je na obr. 2. V tab. 1 je popis vyvod. 
obvodu MT8808. 

Tab. 2 udava mezni parametry obvodu 
MT8808, tab. 4 stejnosmerne elektricke 
charakteristiky. Zakladm charakteristiky 
pro strfdave signaly jsou uvedeny 
v tab. 6, casovam vstupnich a ridicich 
signalu je uvedeno v tab. 7 a na obr. 3. 

Pouzita literatura 

[1] Katalogovy list MT8808 firmy 
MITEL 



Obr. 3. Casovy diagram hlavnfch signalu obvodu MT8808. 


1 /1999 




29 







































































































03 


cm© 

z 

mi 

7 

I, 

mi 





Aplikacm list DS1307 

DS1307 firmy Dallas Semiconductor je hodinovy obvod realneho casu (RTC) s pametf SRAM 

a seriovym vstupem/vystupem dat 


Zakladm charakteristika obvodu: 

• obvod realneho casu s cftaci sekund, minut, hodin, dne v mesfci, 
dne v tydnu, mesfce a roku s kompenzacf prestupneho roku 
do roku 2100 

• pamef SRAM 56 bytu nesmazatelna pri odpojenf napajenf 

• komunikace po sbernici l 2 C 

• automaticke rozpoznanf vypadku napajenf s prepfnacfm obvodem 

• spotreba mene nez 500 nA v zalohovacfm rezimu 

• rozsfreny teplotnf rozsah -40 °C az +85 °C 


Obvod DS1307 obsahuje hodinovy 
obvod s kalendarem a 56 bytu SRAM. 
Hodiny pracuji ve volitelnem rezimu 
12/24 hodin s indikaci AM/PM. 
DS1307 obsahuje detektor vypadku 
napajeciho napeti s automatickym 
prepnutim na zalozni baterii. S okolim 
obvod komunikuje po dvouvodicove 
sbernici (I 2 C) a pracuje jako zavisly 
(slave). Pristup se rest signalem 
START na sbernici s identifikacmm 
kodem soucastky nasledovanym 
adresou registru. Dalsi registry jsou 


pristupne postupne az do priznaku 
ukonceni prenosu STOP. Pokud 
poklesne napajeci napeti pod 1,25 
nasobek U bat , prerusi se prenos dat, 
aby nedoslo k zapisu chybnych udaju 
vlivem spatne fungujiciho systemu. 
Pri poklesu napajenf pod U bat , 
soucastka se prepne do zalohovaciho 
rezimu s malym odberem. Nazpet se 
na napajenf ze zdroje obvod prepne pri 
zvyseni napeti zdroje o 0,2 V nad 
napeti baterie a k prenosu dat je 
pripravena pri zvyseni napajeciho 


napeti nad 1,25 nasobek napeti baterie. 
Blokove zapojem DS1307 je na obr. 1. 

Popis vyvodu (obr. 2) 

Vbat - vstup pro standardm lithiovou 
zalohovaci baterii 3 V. 

SCL (Serial Clock Input). Synchro- 
nizacni hodinovy vstup 
SDA (Serial Data Input/Output). 

Vstup pro prenos dat. 

SQW/OUT (Square Wave / Output 
Driver). Vystup obdelmkoveho 
signalu 1 Hz, 4 kHz, 8 kHz nebo 
32 kHz. Tento vystup je s otevrenym 
kolektorem a vyzaduje exterm odpor 
pripojeny na napajem. 

XI, X2 - vyvody pro pripojeni 
standardniho hodinoveho krystalu 
32,768 kHz. 

Na obr. 3 je rozdelem prostoru 
pameti pro RTC (na adresach 00H az 
07H) a pameti RAM (na adresach 08H 
az 3FH). Organizace registru RTC je 
znazornena na obr. 4. 



Obr. 1. Blokove schama zapojem' obvodu DS1307. 



2-WIRE 
SERIAL DATA 
BUS 











MICRO¬ 

PROCESSOR 


DS1307 

REALTIME 

CLOCK 


OTHER 

PERIPHERAL 

DEVICE 




DS1307Z 8-PIN SOIC (150 MIL) 


Obr. 2. Zapojem' vyvodu obvodu DS1307. 


BIT7 


BITO 


CH 

10 SECONDS 

SECONDS 

X 

10 MINUTES 

MINUTES 

X 

12 // 
/ 24 

10 HR 

A/P 

10 HR 

HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

DAY 

X 

X 

10 DATE 

DATE 

X 

X 

10 MONTH 

MONTH 

10 YEAR 

YEAR 

OUT 

X 

X 

SQWE 

X 

X 

RSI 

RS0 


00-59 


00-59 

01-12 

00-23 


1-7 


01-28/29 

01-30 

01-31 


01-12 


00-99 


Obr. 5. Princip pripojeni obvodu DS1307 ke sbernici l 2 C. 


Obr. 4. Organizace registru hodin a kalendare DS1307. 
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TIMING DIAGRAM 



REPEATED 


Obr. 6. Casovy diagram signalu SDA a SCL obvodu DS1307. 


Priklad zapojem obvodu DS1307 ke 
sbernici I 2 C je na obr. 5. Podrobnejsi 
informace o protokolu sbernice I 2 C 
naleznete v popisu testeru I 2 C sbernice 
v tomto cisle AR. 

Zakladm a doporucene stejnosmer- 
ne charakteristiky obvodu DS1307 
jsou v tab. 1 

Na obr. 6 jsou uvedeny typicke 
prubehy signalu SDA a SCL, ciselne 
hodnoty naleznete v tab. 2. 

Pouzita literatura 

[1] Katalogovy list DS1307 firmy 
Dallas Semiconductor 


OOH 


07H 

08H 


3FH 


SECONDS 


MINUTES 


HOURS 


DAY 


DATE 


MONTH 


YEAR 


CONTROL 


RAM 
56 X 8 


RECOMMENDED DC OPERATING CONDITIONS (0°C to 70°C) 


PARAMETER 

SYMBOL 

MIN 

TYP 

MAX 

UNITS 

NOTES 

Supply Voltage 

V cc 

4.5 

5.0 

5.5 

V 

1 

Logic 1 

V| H 

2.2 


Vcc+0.3 

V 

1 

Logic 0 

V|L 

-0.3 


+0.8 

V 

1 

Vbat Battery Voltage 

Vbat 

2.5 


3.5 

V 

1 


DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (0°C to 70°C; V CC =4.5V to 5.5V) 


PARAMETER 

SYMBOL 

MIN 

TYP 

MAX 

UNITS 

NOTES 

Input Leakage 

Ili 



1 

pA 

10 

I/O Leakage 

■lo 



1 

pA 

11 

Logic 0 Output 

VoL 



0.4 

V 

2 

Active Supply Current 

■CCA 



1.5 

mA 

9 

Standby Current 

■ccs 



200 

pA 

3 

Battery Current (OSC ON); 
SQW/OUT OFF 

■bati 


300 

500 

nA 

4 

Battery Current (OSC ON); 
SQW/OUT ON (32 KHz) 

■bait 


480 

800 

nA 

4 


Tab. 1. Doporucene a charakteristicke stejnosmerne parametry obvodu DS1307. 


AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (0°C to 70°C; V CC =4.5V to 5.5V) 


PARAMETER 

SYMBOL 

MIN 

TYP 

MAX 

UNITS 

NOTES 

SCL Clock Frequency 

f SCL 

0 


100 

KHz 


Bus Free Time Between a STOP 
and START Condition 

tBUF 

4.7 



|IS 


Hold Time (Repeated) START 
Condition 

t|HD:STA 

4.0 



(IS 

5 

LOW Period of SCL Clock 

t|_OW 

4.7 



(IS 


HIGH Period of SCL Clock 

flHIGH 

4.0 



(IS 


Set-up Time for a Repeated 

START Condition 

tsU:STA 

4.7 



(IS 


Data Hold Time 

t|HD:DAT 

0 



(IS 

6,7 

Data Set-up Time 

tsil:DAT 

250 



ns 


Rise Time of Both SDA and SCL 
Signals 

tR 



1000 

ns 


Fall Time of Both SDA and SCL 
Signals 

t F 



300 

ns 


Set-up Time for STOP Condition 

tsil:STO 

4.7 



(IS 


Capacitive Load for each Bus 

Line 

Cb 



400 

pF 

8 

I/O Capacitance 

C l/0 


10 


PF 


Crystal Capacitance 



12.5 


PF 



Obr. 3. Organizace pameti DS1307. 


Tab. 2. Charakteristicke hodnoty pro strfdave signaly a casovanf DS1307. 
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Novy Portable One Plus tf&cce 


nfzkofrekvencnf analyzator/generator s radou novych funkci' 



bilni) nebo jehlickove tiskarne (PCL 
nebo IBM graficky mod). 

Merene hodnoty mohou byt 
vytisteny v tabulkove forme, pr ipadne 
jako graf vcetne znacek maximalmch 
a minimalmch hodnot. 

Interm' hodiny 

Interni hodiny automaticky ukladaji 
hodnoty aktualmho datumu a casu ke 
vsem ukladanym souborum. 

600 Q analogovy vstup 


Americka spolecnost Audio Preci¬ 
sion, znama jiz od roku 1978 jako 
vyrobce audio testovacich zarizeni pri- 
chazi v soucasne dobe s radou novinek 
a vylepsem. Jednim z nejuspesnejsich 
zarizeni spolecnosti se bezesporu stal 
prenosny pristroj Portable One, ktery 
nachazi uplatneni pri vyvoji, vyrobe 
a servisu. 

Portable One nabizi kompletni niz- 
kofrekvencni generator a analyzator 
s radou funkci v robustmm kufriku 
pripravenou pro temer kompletni 
mereni. S dvanacti meficimi funkcemi 
(generator, analyzator, mereni ampli- 
tudy, zkresleni, kolisam, faze, presle- 
chu, kmitoctu, pomerova mereni, 
nastavitelna zatez atd.) volitelnymi 
stlacemm knofliku je Portable One 
nejen univerzalm, ale take uzivatelsky 
prijemny. Dvoukanalovy pristroj tak 
nalezne uplatneni v siroke skale 
aplikaci. 


LEVEL A 0 dBr-1.038 V LEVEL CH 2 980211 15*13 



20.000 Hz LOG A;FREQUENCY 20.OOOXHz 

SETTINGS< HI-E IMP HT-Z IWP GEM:SINE 1.000 V ) 


AGEN FREQ LEVEL A LEVEL 3 AGEN FREQ LEVEL A LEVEL B Ap 


20.000 

HZ 

-1.01 

dBr 

-2.53 

dBr 

800.00 Hz 

0.54 

dBt -0.44 

dBr 

28.000 

Hz 

-1.34 

dBr 

-3.25 

dBr 

1.0000kHz 

0.98 

dBr -0.90 

dBr 

31.500 

HZ 

-0.93 

dBr 

-2.10 

dBr 

1.2500KHS 

1.04 

dBr -0.96 

dsr 

40.000 

Hz 

-0.56 

dBr 

-0.85 

dBr 

1.6090KHZ 

1-12 

dBr -1.21 

dBr 

50.000 

Hz 

-0.14 

dBr 

0.14 

dBr 

2.OOOOkHz 

0.80 

dBr -1.11 

dBr 

63.000 

HZ 

0.23 

dBr 

0 .91 

dBr 

2.5000kHz 

0.44 

dBr - 1.12 

dBr 

80.000 

H2 

0.35 

dBr 

0.82 

dBr 

3.1500XHZ 

0.28 

dBr -0.59 

dBr 

100.00 

Hz 

0.46 

dBr 

0.69 

dBr 

4.0000kHz 

0.14 

dBr -0.05 

dBr 

125.00 

Hz 

0,60 

dBr 

1.01 

dBr 

5.0000kHz 

-0.04 

dBr 0.19 

dBr 

160.00 

Hz 

0.77 

dBr 

1.54 

dBr 

6.3000kHz 

-0.32 

dBr 0.23 

dBr 

200.00 

BZ 

0.44 

dBr 

1.64 

dBr 

8.0000kHz 

-0.70 

dBr -0.44 

dBr 

2SO.00 

Be 

o.oe 

dBr 

1.76 

dBr 

LO.OOQkH* 

-1. 47 

dBr -t.40 

dBr 

315.00 

BZ 

0.09 

dBr 

1.41 

dBr 

12.SOOkHE 

-2.2« 

dBr -2.28 

dBr 

400.00 

Hz 

0. 14 

dBr 

0.97 

dBr 

16.000kHz 

-3.51 

dBr -3.48 

dBr 

500.00 

HZ 

0.12 

dBr 

0.49 

dBr 

20.OQOkHZ 

-2.93 

dBr -3.08 

dBr 


630.00 Hz 

0. 13 dBr -0 

.03 dBr 



ALEVEL 0 
0.9B dBr 

LEVEL B 

-0.91 dBr 

TRIO A 

1.0003 kHz 


901. i hU 

mifr orange' 

i. u 


Minimum value - 0.98 dBr Maximum value — 0.96 iB 

Minimum value - -0.91 dBr Maxinun value — -0.91 dBr 

0 dBr - 1.038 V 

A: LEVEL A LEVEL B FREQ A HI-Z INF HI-Z INP Ap 

0.98 <3Br -0.91 dBr l_C003kHZ GEN:SINE 1.000 V 1.000 kHz 


Obr. 1. Ukazka tiskoveho vystupu. 


Popularita Portable One je vsak dana 
nejen technickymi vlastnostmi, ale 
take cenou. 

Nove myslenky, technicke zdokona- 
lovani i navrhy zakazmku jsou kombi- 
novany k vytvafeni nove generace 
nizkofrekvencnich analyzatoru. 
Jednim z prikladu je Portable One 
Dual Domain, ktery rozsiruje rozsah 
pouziti take na digitalm signaly 
a rozhram. 

Stejnym vyrobmm procesem byl 
vyroben Portable One Plus Access. 
Portable One Plus Access ma radu 
vyznamnych vylepsem a nove funkce, 
ktere usnadhuji praci s timto 
pristrojem. 

Ukladam a zpetne vyvolam testu 

Uchovava 30 nastaveni v interni 
pameti pro pozdejsi zpetne vyvolam. 
Kazdy ulozeny test obsahuje jmeno, 
ktere si zvolite, vsechna nastaveni 
pristroje plus vysledky mereni a caso- 
vy udaj. Jednoduchym pojmenovamm 
muze vice uzivatelu zpetne vyvolat 
a spustit testovam, dokonce i bez 
detailm znalosti nastavovam pristroje 
nebo testovam. 

Tiskarna 

Portable One Plus Access umozhuje 
prlmy tisk grafu, nastaveni a merenych 
hodnot na laserove (PCL kompati- 


Presne 600 Q vstupy analogoveho 
analyzatoru jsou nezavisle prepina- 
telne a chranene proti pretizem. 

Urovnove rozmitani 

Moznost mereni kmitoctovych 
charakteristik je jednou z nejvice 
pouzivanych funkci vsech modelu 
Portable One. Portable One Plus 
Access ma navic moznost nastavit take 
amplitudove rozmitani umozhujici 
merit dynamicky rozsah testovaneho 
zarizeni a provadet mereni zavislosti 
zkresleni na urovni, linearity a po- 
dobne. 


0.0020 V. 



THD+N GA 

0.0007 X 

1.000 kHz 

O. oooo •/. 

20.00 Hz 20.000 kHz 


Obr. 2. Vystup grafickeho displeje pri 
mereni zavislosti vlastniho zkresleni' 
pristroje THD+N na kmitoctu. 

Z grafu vidime, ze celkove typicke 
zkresleni analyzatoru a generatoru se 
pohybuje od 0,0005 % do 0,001 %/ 

Spolecnost Audio Precision zastu- 
puje v Ceske republice firma 
ELSINCO Praha spol.s r.o., 
Novodvorska 994,142 21 Praha 4,Tel.: 
02 - 49 66 89, Fax: 02 - 44 47 21 69, 
E-mail: elsincop@mbox.vol.cz. 
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Prve prijimace (Kamenna doba radia) 



(Dokoncenie) 

Verzie prijimacov 

Prijimace boli az do vynalezu triody 
bez zosilnenia, pravda, ak nebudeme 
za zosilnovac povazovat’ rele, ktore 
bolo pouzivane prakticky vo vsetkych 
zapisovacich prijimacoch na ovladanie 
Morseho telegrafneho pristroja. 

Zapojenia prijimacov sa delili podl’a 
pripojenia ladeneho obvodu na seriove 
alebo paralelne, obr. 7. Blok, oznaceny 
ako detektor, obsahuje aj zaznamove 
zariadenie alebo sluchadla. Dalej sa 
delili podl’a poctu ladenych obvodov 
na primarne, sekundarne a vel’mi 
zriedkavo aj triliarne. Primarny aj 
sekundarny prijimac je na obr. 8. 

Rok 1904 priniesol objav vakuovej 
diody J. A. Flemingom a po nej v roku 
1906 dva zosiliiovacie prvky: R. von 
Liebenovo rele, co bola vlastne trioda 
s nizkym stupiiom vakua a kvapkou 
rtuti a Lee de Forestova trioda, ktora 
bola cerpana na vysoke vakuum. 
Zosiliiovace konstruovane s tymito 
prvkami mali pomerne maly zisk. 
Umoziiovali vsak jednoduche zdoko- 
nalenie vtedajsich prijimacov prida- 
nim jedno-, dvoj-, troj- a v niektorych 
pripadoch az stvorstupiiovych nf 
zosiliiovacov za detektor. Takato kon- 
cepcia sa v profesionalnych prijima- 


Miroslav Hornik, OM3CKU 

coch napriek objavu „audionu“ 
v roku 1907 (je na obr. 9) udrzala az 
do konca I. svetovej vojny. Roky 
1912 a 1913 priniesli d’alsie objavy, 
ktore posunuli vyvoj dopredu. Islo 
o spatnu vazbu, ktora umoznila vznik 
oscilatoru ako generatora netlmenych 
kmitov. Oscilator umoznil aj dovtedy 
nemoznu vec, prijem vysielania netl¬ 
menych kmitov pomocou prijimacov 
s polovodicovymi detektormi, na 
prijem ktorych sa dovtedy udrzali 
prijimace s mechanickymi alebo elek- 
trolytickymi detektormi. Dnes taketo 
zapojenie (ako je na obr. 10) nazyvame 
priamozmiesavajucim. 

Zaroveh sa zacmaju objavovat’ prve 
audiony so spatnou vazbou. Aj ked’ 
vakuum elektroniek bolo vysoke, pre 
prakticke pouzitie v spatnovazobnom 
audione nedostacovalo a udrzanie 
optimalnej spatnej vazby bolo vel’mi 
komplikovane. Prelom rokov 1913 
a 1914 priniesol vel’mi dolezity objav. 
Grof v. Arco objavil princip superhetu. 
Ten to si vsak na prakticke vyuzitie este 
musel pockat’. Najdokonalejsi prijimac 
do zaciatku 20. rokov bol audion so 
spatnou vazbou a dvomi nf stuphami, 
ako je na obr. 11. Koniec kamennej 
doby radia nastal po skonstruovam 
elektronky s vysokym vakuom a doda- 
tocnym pohltenim zvysku plynov 
pomocou getrovej pasty. Tym vznikaju 




Obr. 7 . Seriovy a paralelny prijimac. 


vlastne moderne, dokonale, tzv. tvrde 
elektronky, ktore umoznili konstruk- 
ciu dokonalych prijimacov bez nut- 
nosti pouzivania mnohych neutra- 
lizacnych vazieb. Ale to je uz ina 
kapitola. 

Literattira 

[1] Duroquier, F.: Bezdratova telegrafie 
a telefonie pro amatery. 

[2] Trenkle, F.: Die deutschen 
Funknachrichtenanlagen bis 1945 
Band 1 M. 

[3] Galasso, M.; Gaticci, M.: La radio 
in grigio-verde. 

[4] Patent, prihlaska c. 769 825 J. 
Murgasa na „Ton system u . 




Obr. 10. Prijimac s pomocnym oscilatorom 


Obr. 11. Audion so spatnou vazbou a dvojstuphovym 

(priamozmiesavajuci). 


nf zosilhovacom. 
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Zacatky rozhlasoveho vysilani u nas 


Jan Svihlik, OK1ZHS 



Ceskoslovensky rozhlas patri svym 
vznikem mezi prvni v Evrope. Pred- 
behl i takove zeme, jakymi bylo 
Nemecko nebo Rakousko a jine staty. 
Prvenstvi v Evrope nedrzel nikdo jiny, 
nez Velka Britanie, ktera zahajila sve 
vysilani presne o rok drive, nez nas 
stat. 

Podnet k zalozeni ceskoslovenske 
stanice vysel od Ing. E. Svobody ve 
spolupraci s organizaci zurnalistu 
a akciove spolecnosti Radioslavie. 
Snahu o zalozeni stanice podporovalo 
ministerstvo post a telegrafu. 
23. brezna 1923 byl vydan zakon 
o telegrafech, ktery ustanovil provo- 
zovani rozhlasu za vyhradne statni 


(Lektoroval a dekoracni foto 
zapujcil OKI YG) 

monopol. Dne 20. prosince 1923 
byl vydan dalsi zakon o vyrobe 
a prechovavam radioprijimacu. 
Tento zakon striktne zakazoval 
stavbu nedovolenych amater- 
skych prijimacu. Pri neupo- 
slechnuti hrozilo zabaveni priji- 
mace a dokonce i vezeni. 

Pokusny radiofonicky koncert 
usporadalo 29. brezna 1923 
ministerstvo post a telegrafu 
pro cleny vlady, diplomaty a za- 
stupce uradu. Prijimac dodala 
spolecnost Radioslavie. Odborny 
vyklad obstaral ministersky rada 
ministerstva post a telegrafu 
ing. Josef Strnad. Druhy 
koncert, ktery byl poradan 
pro sirsi verejnost, se konal 
15. kvetna 1923. 

Pravidelne vysilani bylo zahajeno 
nedlouho pote, a to 18. kvetna 1923. 
Ceskoslovenska rozhlasova spolecnost 
byla ustavena az 7. cervna 1923 se 
zakladnim kapitalem pul milionu 
korun (mnohem mensim, nez mela 
Britanie). Pocatkem cervence 1923 
obdrzela spolecnost po dohode se 
spolecnosti Radioslavie a spolkem 
zurnalistu nazev Radiojournal. 

Studio tvoril skautsky stan zapuj- 
ceny „Prazdninovou kolonii praz- 
skou u , ktery byl v prosinci vymenen 
za dreveny domek vysilace. Vybaveni 
atelieru, ktery se nachazel ve Kbelich, 
tvoril uhlikovy mikrofon a jedno 


pianino. Prvni oficialni program: 
zpev - pani Ruzena Tuckova, housle 
- pan Josef Hasek, komet - pan Emil 
Cermak. Program trval asi jednu 
hodinu. Rozhlas tu tedy uz byl, hacek 
byl ovsem v tom, ze ho nemel prak- 
ticky kdo poslouchat. 

Prvni koncesi na zrizeni prijimaci 
stanice obdrze 1 5. zari 1923 JUDr. 
Josef Lachout, poradce prazske 
obchodm a zivnostenske komory 
z Revnic u Prahy. Dalsich sest koncesi 
bylo udeleno 1. rijna 1923. Konce- 
sionari byli ve sve podstate nuceni 
zakoupit od spolecnosti Radioslavie 
prijimac SFR STAND ART. Cena 
prijimace 5000 Kc, anteny 400 az 
500 Kc a za montaz musel koncesionar 
zaplatit zhruba 300 Kc. Krome techto 
castek zaplatili koncesionari uznavaci 
poplatek 60 Kc a spolecnosti 100 Kc 
mesicni predplatne. 

Ziskani koncese ovsem nebyla vubec 
jednoducha zalezitost. Bylo to dano 
byrokracii, ktera v te dobe vesele vladla 
na vsech uradech a vladne tarn az 
dodnes. Teprve az v roce 1925 mohly 
koncese vydavat postovm urady. 

Tehoz roku poprve v rozhlase 
vystupuji kabaretni komikove a mezi 
nimi nezapomenutelny Vlasta Burian. 
Za zminku stoji, ze slovo „rozhlas u 
poprve pouzil redaktor Narodmch 
listu J. D. Richard ve svem clanku 21. 
kvetna 1924 a zavedl je tak do ceskeho 
jazyka. 

Pouzita literatura 


Rok 

Vysllacl stanice 

Praha 

Brno 

Brati¬ 

slava 

KoSice 

Mor. 

Ostrava 

1923 

578 





1924 

1.282 

— 

— 

— 

— 

1925 

1.750 

454 

— 

— 

— 

1926 

2.340 

1.465 

277 

— 

— 

1927 

3.012 

2.213 

1.769 

472 

— 

1928 

3.460 

2.932 

2.027 

688 

— 

1929 

3.687 

2.768 

2.815 

2.355 

1.264 

1930 

3.883 

3.553 

3.420 

2.920 

3.501 

1931 

3.836 

3.968 

3.715 

3.571 

4.174 

1932 

4.392 

4.289 

4.242 

3.785 

4.347 

1933 

4.113 

3.929 

3.811 

3.293 

4.072 


Tab. 1. Pocet hod in vysflaneho prog ram u nasich stanic 
v jednotlivych letech 


[1] Patzakova, A. J.: Prvnich deset let 
Ceskoslovenskeho rozhlasu. 
Nakladem Radiojournalu, Praha 
1935. 


Druh pristroje 

i 


V roce 


1926 

1930 
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Krystalove (detcktory) aparaty . 
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16--»/o 

Lampove aparaty s 1 lampou . . 


6 ‘ 70/0 
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2 
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3 
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4 
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5 
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O 

O* 

00 

0 
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1 

0‘3»/o 
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e“ 

O 

O 
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Tab. 2. Prijimace nasich posluchacu 
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„Zazracna krabicka“ od firmy TEN-TEC 



r 



Obr 1. Schema zapojeni. 



- 3 


Obr. 2. Pohled dovnitr pristroje zhora zezadu 


Jiz delsi dobu nabizi firma TEN-TEC 
malou stavebnici - model 1251, jako tzv. 
„vysokofrekvencm uzemnem“. Nektere 
vyhody, ktere uvadi primo vyrobce, jsou 
sice diskutabilm, ale v fade pripadu 
skutecne muze pomoci - napr. kdyz vas 
pall pri vysilam na SSB mikrofon, pri 
telegrafii sifruje elektronicky klic 
a podobne. Hlavne v bytech, kde je 
pripojem na dobre uzemnem pro- 
blematicke a je nutne hledat nahrazky 
jako potrubi ustremho topeni, vodo- 
vodni potrubi (pokud neni ve svych 
castech provedeno z plastu) ap., muze 
nejen odstranit vysokofrekvencni 
napeti, ale take omezit ruseni TVI, BCI 
apod. Vyrobce dokonce doporucuje 
v pripadech, kdy neni mozne pripojeni 
na dobre uzemnem, polozit na podlahu 
nebo vystrcit z okna vodic o deice 
priblizne 1/4, ktery pak bude pusobit 
jako vysokofrekvencni protivaha misto 
uzemneni (co budou ovsem na tohle 
rikat nejblizsi televizory, nevim...). 

Stavebnice je v krabicce o rozmerech 
150 x 100 x 78 mm a zapojeni je velmi 
proste - viz schema na obr. 1. Take 
realizace v amaterskych podminkach, 
kdyz neuvazujeme koupi stavebnice, by 
nemela cinit potize - az na civku s pro- 
mennou indukcnosti, ktera je v origi¬ 
nate realizovana jako toroidni civka se 
47 zavity (1-20 ^H), pricemz sberny 
kontakt prejizdi po zavitech po vnejsim 
obvodu toroidu. V nasich podminkach 
bude asi jednodussi pouzit otocny 
kondenzator a prepmat civky s induk- 
cnostmi asi 2 - 5 -12 - 20 ^H. Vysoko- 
frenkvencni transformator T1 je maly 
toroid s priblizne 15 zavity lakovaneho 
dratu C 0,3 mm, ktery je navlecen na 
vodici k zemnici svorce (na obr. c. 2 
vpravo - izolovana). Merici pristroj ma 
v originate citlivost 500 pro plnou 
vychylku a citlivost lze plynule snizovat 
potenciometrem R2. Zde vyhovi 
prakticky jakykoliv indikator i bez 
stupnice. 

Vlastni pouziti je jednoduche. Pristroj 
pripojime co nejkratsim vodicem ke 
skrini (zemnici svorce) vysilace ci 
transceiveru. Druha svorka je pripojena 
na uzemneni. Po zapnuti vysilace 
vyladime obvod CX-L1 do rezonance 
(na maximalm vychylku meridla) a pro- 
blemy souvisejici s nedokonalym vf 
uzmenemm by mely zmizet. Konecne 
- vyzkousejte si to sami - treba 
improvizovane, „na prkenku“. Firma 
TEN-TEC by asi stavebnici pristroje, 
ktery je „uplne k nicemu“ nenabizela. 


• Je s podivem, ze vyborna zarizeni 
firmy TEN-TEC jsou u nas pomerne 
mate rozsirena i pres svou relativm 
cenovou pristupnost a technicke para- 
metry srovnatelene (nekdy i lepsi) 
s obdobnymi zarizenimi z Japonska. 
V USA rozsireny hlavne u milovniku 
QRP provozu a mezi zacatecmky je 
transceiver SCOUT 555 za 489 $ (vyst. 
vykon 5 W, verze s riditelnym 
vykonem 5-50 W pod nazvem ARGO 
556 za 549 $). Za tuto cenu je pro jedno 


libovolne pasmo, pro kazde dalsi je 
mozne dokoupit samostatny zasuvny 
modul za 29 $. „Umi u jak CW, tak SSB 
a ma vestaven filtr s riditelnou siri 
pasma mezi 500-2500 Hz. Pri telegrafii 
je perfektm BK provoz, kterym byly 
odjakziva vyrobky TEN-TEC proslule. 
Informace pisemne na: TEN-TEC , 
1185 Dolly Parton Parkway, Sevierville, 
TN 37862 USA nebo faxem na 01 423 
428 4483. 
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Program ARJ v radioamaterske praxi 


Program ARJ je velmi rozsifen mezi 
vefejnosti hlavne k pfenosu programu 
nebo jejich casti, pfip. dat z jednoho 
pocitace na druhy nebo k zalohovani 
vlastnich dat. Je to dostupny shareware, 
vyznacujici se dokonce ceskou mutaci 
a jeho komprese je velmi usporna. 

Pocitacovi puriste nyni sice zacnou 
vypocitavat, o kolik je program XYZ 
uspornejsi, jenze malokdo jej ma 
a o ovladani je lepsi nemluvit. Ovsem 
ani ARJ neoplyva HELPem, ktery by 
byl zacatecnikum srozumitelny; je 
videt, ze jej tvofil clovek znaly, ale 
bohuzel pro sobe rovne. 

Program ARJ vyuzivaji zhusta 
radioamatefi pfi vymene zprav nebo 
programu prostfednictvim paket radia 
tak, ze se soubor nebo program napfed 
zkomprimuje programem ARJ a pote 
jeste zakoduje do formatu 7+, ktery 
vytvofi nekolik kratsich souboru a ty 
jsou teprve odesilany. Jiz nekolika 
desitkam amateru jsem pak pro¬ 
stfednictvim paketu pracne vysvet- 
loval, jak se vlastne s timto programem 
pracuje. Tern a dalsim novym jsou 
urceny tyto fadky. 

Takze - jak na to? Aby byla prace 
s programem ARJ skutecne jedno- 
ducha, je dobre si jej ulozit mezi 
obdobne pomocne programy, kterym 
obvykle fikame UTILITY, do samo- 
statneho podadresafe - nazveme jej 
napf. ARJ. Na stromovem adresafi by 
byl znazornen takto: 



V souboru autoexec.bat, kde mate 
definovany cesty k programum radkem 
a ktery zacina obvykle: PATH 

C:\DOS;C:\.; za posledni strednik 

dopisete v naznacenem pripade a pokud 
tomu tak dosud neni: C:\UTILI- 
TY\ARJ; takto rozsireny soubor 
autoexec.bat ulozite a zresetujete pocitac 


nejlepe tlacitkem na celni strane. Tim 
mate pocitac pripraveny k nejjedno- 
dussimu pouzivani programu, vzdy jen 
zapisem na prikazovou radku, ktery 
zacina pismeny ARJ. 

V praxi se nejcasteji vyskutuji tyto 
pripady: 

a) Potrebujete komprimovat jeden 
soubor z aktualniho adresare s nazvem 
napr. log.exe. Na prikazovou radku 
napisete (lhostejno ci malymi nebo 
velkymi pismeny): ARJ A DENIK 
LOG.EXE a ve stejnem adresari se vam 
ulozi novy soubor [denik.arj], ktery 
bude komprimaci souboru [log.exe]. 
Pokud chcete provest totez, ale primo 
na disketu v mechanice A, napisete ARJ 
A A:DENIK LOG.EXE. 

b) Potrebujete zkomprimovat cely 
aktualni adresar. Pak napisete proste 
ARJ A ZALOHA a ze vsech souboru 
v aktualnim adresari obsazenych se 
vytvofi komprimovany soubor 
[zaloha.arj] (nazvat jej pochopitelne 
muzete jakkoliv). Totez plati pfi 
pozadovanem ulozeni komprimova- 
neho souboru na disketu, tentokrat 
dejme tomu v mechanice B: ARJ A 
B:ZALOHA 

c) Potfebujete totez jako u b), ale 
vcetne podadresafu. Potom za pfedcho- 
zi pfikaz napisete jeste -R ARJ A 
ZALOHA -R. Pokud se vam stane, ze 
ukladate komprimovany soubor na 
disketu a ten se ani po komprimaci na 
disketu nevejde, pak musite zacit znovu 
a na konci pfipojit jeste -VA: ARJ A 
B:ZALOHA -VA. Potom vas po 
naplneni jedne diskety pocitac vyzve 
k vymene diskety a soubory na jednot- 
livych disketach budou mit nazvy 
[zaloha.aOl] [zaloha.a02] atd. Pfi 
rozbalovani bude nutne jako prvni vlozit 
do mechaniky disketu s extenzi .aOl. 

d) Pokud komprimovana data nebo 
soubory s jinym obsahem posilate 
nekomu, o kom si nejste jisti, zda bezne 
pracuje a programem ARJ, je 
vyhodnejsi mu zaslat tzv. samoroz- 
balovaci soubor, ktery bude mit pfiponu 
.exe. Ten se vytvofi vzdy, kdyz v pfika- 
zove fadne navic napisete pfiponu -JE. 

U pfikladu c) by to tedy bylo ARJ A 
ZALOHA -R -JE. Nevyhodou tohoto 
zpusobu je, ze vysledny soubor bude 
delsi asi o 15 kB. Soubory, ktere jsou 
kratke, nema prakticky smysl timto 
zpusobem komprimovat! U programu 
ukladajicich data a event, jejich 
indexovani ma smysl uschovavat 
bezpecnostni kopie jen s daty! Takze 


pfikazem ARJ A DATA *.DBF 
zkomprimujeme vsechny soubory s ex¬ 
tenzi .dbf v aktualnim adresafi do 
jednoho komprimovaneho souboru 
[data.arj]. 

Rozbalovani je obdobne jednoduche 
a vystacime zde jeste s mene variantami. 
Pfedchozi soubor napf. rozbalite, kdyz 
na pfikazovou fadku napisete ARJ X 
DATA nebo - pokud by to bylo z dis¬ 
kety v mechanice A, pak ARJ X A: 
DATA C: a probehne rozbaleni do 
aktualniho adresafe vcetne puvodnich 
podadresafu, pokud tarn byly. Pokud je 
komprimovany program na vice 
disketach, pfipojime pfiponu -V: ARJ 
X A: DATA C: -V 

Nekdy nebyva po delsi dobe zcela 
jasne, co komprimovany soubor 
obsahuje. V tom pfipade pouzitim 
pfikazu ARJ L [nazev _souboru], nebo 
ARJ V [nazev_souboru] se vam na 
obrazovku vypisi nazvy vsech kom- 
primovanych souboru. 

ARJ umozhuje pochopitelne desitky 
dalsich variant, ktere jsou vsak mene 
vyznamne a pro bezneho uzivatele jen 
vyjimecne uzitecne. Tern pak dopo- 
rucuji pofidit si popis programu ARJ, 
ktery v „neocesanych u kopiich existuje. 

K2QX 

ZAJIMAVOSTI 


• Jiz nekolikrat jsme v nasich 
casopisech pfinesli informaci ohledne 
roku 2000 a mozneho kolapsu velkych 
pocitacovych systemu (nikoliv vsak 
vaseho PC!). On totiz rok 2000 neni 
„postizen“ pouze poslednim dvoj- 
cislim, ktere muze event, byt vyhod- 
noceno jako rok 1900, ale navic je 
rokem pfestupnym. Mezinarodni 
telekomunikacni unie - ITU napf. jiz 
v roce 1997 vytvofila pracovni 
skupinu, ktera koordinuje vsechny 
prace na odhalovani slabych mist 
v programovem vybaveni komu- 
nikacnich systemu, ktere jsou dnes 
temef vyhradne na bazi vypocetnich 
systemu, a dela poradenskou sluzbu 
v teto oblasti. Podstatne mene se 
venovala pozornost kombinaci 99 
- toto cislo vyuzivali nektefi progra- 
matofi k oznaceni problematickych 
mist programu, a tak nektere systemy 
mohou datu s timto cislem pfifadit 
neco zcela jineho... 
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Nove zkratky distriktu Velke Britanie 

pouzivane v radioamaterskych zavodech RSGB od roku 1998 


Britska radioamaterska organizace 
RSGB porada behem roku nekolik 
zajimavych zavodu, kterych se zucasnuji 
v hojnem poctu take cesti a slovensti 
radioamateri. Soucasti kodu, preda- 
vaneho v techto zavodech britskymi sta- 
nicemi, jsou zkratky britskych distriktu, 
jejichz inovovany seznam prinasime. 
Jedna se o nasledujici zavody: 

1) 1,8 MHz Contests (13.-14. 2. a 20. 
-21. 11. 1999); 

2) 7 MHz DX Contest (27.-28. 2. 1999); 

3) 21/28 MHz Contests (3. a 17.10.1999). 
Za spojeni s britskymi stanicemi je vy- 

davana rada trofeji, z nichz je obzvlaste 
pozoruhodny program WAB (mj. take 
WAB Districts Award), o nemz podrob- 
nosti naleznete v knize Radioamaterske 
diplomy (KV i VKV), kterou vydal 
v r. 1995 a prodava Cesky radioklub, 
U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7. 



G3YRW 




WORKED All BRITAIN AWARDS 



ENGLAND 



AB 

Aberdeen 

GY 

Guernsey 

PL 

Plymouth 

AL 

St. Albans 

HA 

Harrow 

PO 

Portsmouth 

BA 

Bath 

HD 

Huddersfield 

PR 

Preston 

BB 

Blackburn 

HG 

Harrogate 

RG 

Reading 

BD 

Bradford 

HP 

Hemel Hempstead 

RH 

Redhill 

BH 

Bournemouth 

HR 

Hereford 

RM 

Romford 

BL 

Bolton 

HS 

Scottish Islands 

SA 

Swansea 

BM 

Birmingham 

HU 

Hull 

SD 

Sheffield 

BN 

Brighton 

HX 

Halifax 

SE 

London SE1-28 

BR 

Bromley 

IG 

Ilford 

SG 

Stevenage 

BS 

Bristol 

IP 

Ipswich 

SK 

Stockport 

BT 

Belfast 

IV 

Inverness 

SL 

Slough 

CA 

Carlisle 

JE 

Jersey 

SM 

Sutton 

CB 

Cambridge 

KA 

Kilmarnock 

SN 

Swindon 

CF 

Cardiff 

KT 

Kingston upon Thames 

SO 

Southampton 

CH 

Chester 

KW 

Orkney 

SP 

Salisbury 

CM 

Chelmsford 

KY 

Kirkcaldy 

SR 

Sunderland 

CO 

Colchester 

LA 

Lancaster 

SS 

Southend on Sea 

CR 

Croydon 

LD 

Llandrindod Wells 

ST 

Stoke on Trent 

CT 

Canterbury 

LE 

Leicester 

SW 

London SW1-20 

CV 

Coventry 

LL 

Llandudno 

SY 

Shrewsbury 

CW 

Crewe 

LN 

Lincoln 

TA 

Taunton 

DA 

Dartford 

LP 

Liverpool 

TD 

Tayside 

DD 

Dundee 

LS 

Leeds 

TF 

Telford 

DE 

Derby 

LU 

Luton 

TN 

Tonbridge 

DG 

Dumfries 

ME 

Medway 

TQ 

Torquay 

DH 

Durham 

MK 

Milton Keynes 

TR 

Truro 

DL 

Darlington 

ML 

Motherwell 

TS 

Teeside 

DN 

Doncaster 

MR 

Manchester 

TW 

Twickenham 

DT 

Dorchester 

NE 

Newcastle upon Tyne 

UB 

Uxbridge 

DY 

Dudley 

NG 

Nottingham 

WA 

Warrington 

EC 

London EC1-4 

NL 

London N1-22 

WC 

London WC1-2 

EH 

Edinburgh 

NN 

Northampton 

WD 

Watford 

EL 

London El-18 

NP 

Newport 

WF 

Wakefield 

EN 

Enfield 

NR 

Norwich 

WL 

London W1-14 

EX 

Exeter 

NW 

London NW1-11 

WN 

Wigan 

FK 

Falkirk 

OL 

Oldham 

WR 

Worcester 

FY 

Blackpool 

OX 

Oxford 

WS 

Walsall 

GL 

Gloucester 

PA 

Paisley 

WV 

Wolverhampton 

GS 

Glasgow 

PE 

Peterborough 

YO 

York 

GU 

Guildford 

PH 

Perth 

ZE 

Shetland Isles 
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E21EJC 

THAILAND 

THII LAND Oh MVtll F 




• Ostrov Mauritius v Indickem oce- 
anu se stava v posledmch letech veli- 
ce oblibenym cilem radioamateru 
z Evropy. Tento turisticky raj nyni 
hodne navstevuji zvlaste Nemci 
a Francouzi. Jednim z posledmch byl 
Jacques Motte, F6HMJ, ktery odtam- 
tud pracoval pod znackou 3B8/ 
F6HMJ. Pouzival pouze 100 W trans¬ 


ceiver a ruzne dratove anteny. Prefe- 
roval zvlaste WARC pasma. Prestoze 
pouzival pouze 100 W, byly jeho 
signaly na vsech pasmech velice dobre. 
QSL pozadoval na svoji domaci adresu. 
• V Thajsku se znacne rozsirilo 
radioamaterske vysilani. Nove koncese 
maji znacky E21. Jednim z nejvice 
cinnych operatoru je Kob, E21EJC, 


ktery se specialne venuje provozu CW 
a spodnim KV pasmum. Pouziva 
transceiver Kenwood TS-870, pouze 
100 W a dipoly pro spodni pasma. Je 
dobrym telegrafistou a spojem s mm 
se navazuji velice snadno. QSL 
vybavuje obratem pres bureau. 

OK2JS 


Pravidla mistrovstvi' Ceske republiky v praci na VKV 


Cesky radioklub vyhlasuje pro rok 
1999 (stejne jako v minulych letech) 
mistrovstvi Ceske republiky (dale jen 
MR) v praci na VKV Mistrovstvi bude 
vyhodnoceno ve dvou kategoriich: 

A - Single Op. (MO) - stanice 
s individuals volaci znackou, obslu- 
hovane po celou dobu mistrovstvi pou¬ 
ze tymz drzitelem koncese jednotlivce 
bez jakekoliv cizi pomoci. 

B - Multi Op. (SO) - stanice klu- 
bove a vsechny ostatni stanice obslu- 
hovane vice operatory, to jest i stanice 
jednotlivcu s cizi pomoci, pokud to 
neodporuje Povolovacim podminkam. 

Zavody hodnocene pro MR: 

I. subregionalni zavod (brezen); 

II. subregionalni zavod (kveten); 
Mikrovlnny zavod (cerven); III. 
subregionalni zavod - Polni den 
(cervenec); QRP zavod na VKV 
(srpen); IARU - Region I. - VHF 
Contest (zari); IARU - Region I. 
- UHF/Microwave Contest (rijen); A1 
contest (listopad). 

1. Stanici budou zapocteny body ze 
6 zavodu pro ni nejvyhodnejsich ze 
vsech kategorii, ve kterych byla 
hodnocena. 

2. V zavodech, ktere se vyhodnocuji 
v evropskem poradi, bude zapocjtano 
umisteni v poradi stanic z Ceske 
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republiky. Hodnocena stanice rnusi 
mit soutezm QTH na uzemi Ceske 
republiky. 

3. Vzorec, podle ktereho se pocitaji 
body jednotlivym stanicim: 

N x P x [(K - U + 1) : K], 
pricemz: 

N = pasmovy nasobic; 

P = pocet hodnocenych stanic na 
pasmu (kat. SO + kat. MO); 

K = pocet hodnocenych stanic v kate¬ 
gorii (SO nebo MO); 

U = umisteni stanice v kategorii. 

Pasmove nasobice pro zhodnocem 
prace na vyssich pasmech: 
pasmo 144 MHz: 

N = 1 (kategorie 1 a 2 podle 
Vseobecnych podminek); 
pasmo 432 MHz: 

N = 2 (kategorie 3 a 4); 
pasmo 1,3 GHz: 

N = 3 (kategorie 5 a 6); 
pasma 2,3 az 16 GHz: 

N = 4 (kategorie 7 az 20). 

4. Stanice jednotlivcu musi byt obslu- 
hovana (vedeni deniku, smerovam 
anten, vysilani a poslech) v prubehu 
celeho zavodu jenom hodnocenym 
drzitelem koncese jednotlivce. Ve 
zjistenem pripade pomoci cizi osobou 
se stanice zaradi do kategorie Multi 
Op. Pokud stanice v jednom zavode 
ziska body v kategorii SO a v druhem 


zavode v kategorii Multi Op., bude 
hodnocena ve dvou kategoriich. Proto 
je potreba zarazeni do kategorie 
vyplnit podle skutecnosti. 

5. Pokud stanice behem roku zmeni 
znacku, je zapotrebi, aby to oznamila 
vyhodnocovateli pisemne, a od tohoto 
data se zmeni znacka v hodnoceni MR 
vcetne zapocteni bodu, ziskanych na 
puvodni znacku. 

6. Stanice na prvnich mistech obou 
kategorii obdrzi pohar. Diplomy 
dostane prvnich 10 stanic kazde 
kategorie. 

7. Mistrovstvi bude z poverem Ces- 
keho radioklubu vyhodnocovat OK1- 
KPA, radioklub HTT-Tesla Pardubice. 
Proto zadame vyhodnocovatele zavodu 
poradanych na VKV o zasilam vysled- 
kovych listin pisemne na OK1DOZ 
(B. Jansky, Druzby 337, 530 09 
Pardubice). Pokud bude OK1KPA 
dostavat vcas vysledky, bude podle 
svych moznosti zvefejhovat v siti PR 
prubezne nezavazne vysledky, jen pro 
informaci po kazdem vyhodnocenem 
zavode. Chceme teto moznosti vyu- 
zivat k informovam stanic o prubez- 
nem poradi. Rozhodujici bude az 
celorocni vyhodnocem, schvalene 
VKV manazerem a soutezmm mana- 
zerem pro VKV. 

Za radu Ceskeho radioklubu 

OK1MG 
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Radkova inzerce AR 1/99 


PRODEJ : 

Prodam diody IR 70US 25 7943 nove nepouzite 
(6ks),levne Tefl Fr. E.Krasnohorske 42,32311 Plzen. 

Prodam ZX Spectrum + Interface ZX 8255A, Joy, 
Cursorstick (1200 Kc).Tiskarnu Robotron K6304 
a 12 roll termopapfru (1000 Kc).Miloslav Selvicka 
ml.CSA 373, 35701 Rotava. 

Prodam stab.regulovatelny zdroj dvojity 2x0-30V, 
2x6mA - 2,5A.Mefenf proudu a napetf 4xMP 
80.Stavebnice FY GES G400.Velmi pekne 
a spolehlive.1800 Kc + post.Reg. autotrafo ESS 
110 - 220V 50Hz 2,2 KVA. Vystup 1-250V 10A (viz 
Conrad katalog 1997 str.613) 600Kc + 
post.Zkousec elektronek BM 215A s kartami a navo- 
dem. S.Myslivec Kamenec 12, 53401 FHolice. 
Tel.0456/3117. 

Regulovatelny stab zdroj 0-30V 6mA - 2,5A 
jeden.stavebnice FY Ges.G400.Mefenf proudu 
a napetf 2x MP80 indik.Omezenf proudu led.900 Kc 
+ post.Tyrystorova reg.nabfjecka 12V 4A, Merenf U 
a I MP80.500Kc + post.S. myslivec Kamenec 12, 
53401 Holice. Tel.0456/3117. 

Prodam nepouzfvane 3 pasmove reprosoustavy bassre- 
flex Pionner CS-722 A 8U 120W 25FHz, indikace 
pffkonu 5 led, regulatory urovne high range,mid 
range, rozmery 410x648x280, cena 8000 
Kc.Tel.068/5443301. 

Prodam AR roc.1953, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62.roc.a 
lOOKc vazane.Streit Josef 78346 Lubenice 63. 

Prodam dvojity laboratornf zdroj 2x0 - 30V/0-3V/0 - 
3A,Lze pouzft jako dva samostatne zdroje 0-30V/0- 
30V/0-3A, nebo jako soumerny zdroj Z 0 - 30V/0 - 
3A, nebo jako zdroj 0-60V/0-3A. Mefidla V-A 
/4xMP40/,plynula reg. napetf a proudu LED 
indikace pfetzfzenf vychlazeny, pine zkratu vzdorny. 
Cena 2500,-Kc.Tel.0602/164651. 

Nabizym ruzne pocftacove konektory, URS KONEKTORY 
atd.Domluva tel.0603/748102. 

Prodam radiopf.zn.OPERA a TESLA nehr.mef.pf.pro 
reviznf techn. PU 182 Megmet,PU 180 IMPSmycek 
Tel.0653/210090. Miroslav Gajdos,K rybnfcku 
21,747 81 Otice. 


Kupon pro soukromou radkovou inzerci 


Bezplatna rubrika soukrome 
radkove inzerce ma slouzit radio- 
amaterum k nabfdce nevyuzitych 
soucastek, nahradnfch dflu nebo 
pristroju, prfpadne k poptavce po 
starsfch nebo atypickych sou- 
castkach nebo pnstrojfch. Inzerat 
nesmf rmt komercnf charakter. 
Redakce si vyhrazuje pravo 
neuverejnit inzerat, z ktereho je 
patrno, ze jde o obchodnf cinnost. 
Takoveto inzeraty mohou byt 
samozrejme uverejneny jako 
bezna placena inzerce. 

V prfpade zajmu zaslete vypl- 
neny Ifstek v obalce na adresu 
redakce Amaterskeho radia. 


Prodam dve CB RUCKY AM/1W - 3kanaly funkcnf 
zachovale typu BSG 3271 ,dosah 5 az 10 km obe za 
800,-Kc.Casova rele PBM-6 za 140,-Kc i TX11 za 
30,-Kc,Antenf zesilovac pro spol. antenu typu TESA- 
S ZTF 130-4930A pro 48-230 MHz.za 140- 
Kc.Koupfm prfdavny dfl pro prfjem SSB/A1 k prfjf- 
maci Grundig, muze byt i vadny, cenu respektuji. 
Z.Sykora, Nadraznf 228/4 36225 Nova Role. 

Prodam sestavenou stavebnici digit.a napodobeninou 
autoalarmu-rfzeny procesorem AT89 C2051 pine 
funkcnf,staff 6 mesfcu, v cinnosti 2 mesfce, puvod- 
nf cena 514,-Kc nynf 490,-Kc.Poprfpade vymenfm 
za CD ROM MECHANIKU s tlacftky "PLAY + POSUN 
SKLADEB'-Funkcnf.Jirf Andel Tel.0658/626167 /9- 
20 hod/. 

Prodam komunikacnf prfj.R&S Typ ESV 20 MHz-1000 
MHz, 0SCIL0SK0P SCHLUMBERGER 4 kan.0-175 
MHz,Mer. tranz.BM529, gener.tvar. Kmit.TR.465 
0,01 Hz-10MHz, TV mer.soupr.X0302+MON, puls 
gen.G5-56-50MHz.Zvukomer Refko, zvukomer. 
soupr. RFT, Rele, LUN 24V,koax.kab.75 ohm-100m, 
mikrofon AKG D202, D224, D330, aj. 

M.HOCHMAN. TEL.02/57319372. 

Prodam osciloskop OS 902 RB 2k.2x20MHz, dvojita 
CZ, kurzory. Madzia David, 739 81, Milfkov 6.312. 

Prodam osciloskop BM 370 + prfslusenstvf meric 
tranzistoru BM 529 mustek RLC BM 498, mer.pr. 
MP 80 a MA 96C, KF 506,0A5, TE 984 
1000IF/15V velmi levne. Tel.068/5420166. 
Konstacky I.PPavlova 40, 779 00 Olomouc 

Prodam oziveny satelitnf modul AVZ 30 s tenerem 
BSFB 75 G06.Mozno pouzft samostatne, nebo 
zabudovat do TV, videa. schema. Tomaskovic 
Eduard, Reslerova 308, Praha 10, tel.7860509. 

Prodam obrazovku D7 -170 GM vyr.AEG - telefunken, 
250 Kc + postovne nebo vymenfm za 7QR 20.Libor 
Sebera, Dvorackova 15, 350 02 Cheb, 
tel.0166/423565. 

Prodam 50ks nepouzitych 10 MH 7400, jistice 1,6A a 
2,6A 380V, 50Hz, dale spfnacf rele 24V i 0,063Cu 
lOks.Cena Iks 10 lOkc, jistice po lOOKc, spfnacf 
rele po 15Kc. Prodam komunikacnf prfjfmac EKV14 
(RFT) urceny pro provoz a navig. namor. dopravy, 
1,6 - 30MHz, moznost zas.jedn.na LW, tranzistorovy 
Si, oscilator termostat.S.pasma Z75, Z150, Z300, 
700, 1500, Z3000HZ, AM:A1, A3, SSB, FM:Fu, s 
dokumentacf napa|.220V nebo 24Vss.Cena 6000Kc. 


0. Wagenknecht. Tel.02/24251739, 0602/862453. 

Prodam zesilovac 2x60W, vyborne parametry, modernf 
konstrukce, 4x vstupy, aktivnf chlazenf v zav.na 
teplote, zpozdene zapfnanf a ruzne 
ochrany.Levne.Dale 2x repro Klitech KB 105 4U 
20/40W, signalizace pretfzenf.Cena 1400Kc.Vse 
malo hrane Informace na tel.0304/75119 mezi 18- 
21 hod. 

Prodam koncovy zesilovac TW 120 (2x60W do 4U) 
konc. tranzistory 2N3055/M32955 cena lOOOKc. 
Sit’.trafo na C jadru prim: 220V, sek:2x28V/4A cena 
300Kc.Sff trafo z MGF B 115, sek.2x12V/3A, 
1x27V/0,5A cena 180Kc. Nezbeda Zdenek, 
Moravkova 1186, 28002 Kolfn 5. 

Prodam diody IR 70US 25 7943 (6ks)nove nepouzite 
Iks 50Kc, 6ks 200Kc + postovne.Terl Fr.32311 
Plzen EL Krasnohorske 42. 

Prodam nef. PC dohoda od 50,- po 150 Kc, monitory 
14" dohoda kus od 300,- po 700 Kc. Disketovou 
jednotku od 50,- po 150 Kc. Klavesnice - dohoda 
od 50,- po 200 Kc.Prodam treba i daruji stare ruske 
radia od 5,- po 30 Kc.Kdo by chtel PC vcelku tak jej 
prodam za 1000 Kc. Rostislav Varmuza, Na Vyslunf 
965, 69155, Mor.Nova Ves. Tel.0627/342565 

(519). 

Prodam vetsf pocet lampovych prijimacu - cena 
dohodou.Matejfcek Jiff, 17.listopadu 3, 74706 
Opava 6.Tel.0653/625305. 

KOUPIM : 

Nabfdnete schema zapojenf video magnetofonu 
Toshiba V - 109CZ.Jaroslav Brtnfk, Cenkovska 519, 
58901 Tfesf, tel.066/7224767. 

Koupfm schema zapojenf TV Grundig - Super Color 
6632 SK.Tel.02/61312280. 

Koupfm stavebnice jednoducheho soufadnicoveho 
zapisovace ALFI.Prodam elektronky EL803S. 
Ing.Hlavacs Pavel, Ladezska 8, 04012 Kosice SR. 
Tel.095/741128 po 18 hod. 

Koupfm otocny dratovy reostat 200-400 W, 0,5A a 
prospekt navod k obsluze Telerekorderu 4914 
zn.Gretz - Tel.02/71730003. Jar. Poledne, 
Boleslavska 1906/9,13000 Praha 3. 

Koupfm funkcnf casovou zakladnu (zasuvna jednotka) 
do osciloskopu BM464 a komunikacnf pfehledovy 
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prijimac na KV, VKV, i starsi, ale tranzistorovy. 
Prosim popis + cena.Radomir Roup, Jiraskova 
223, 54401 Dvur Kralove n.L 

Koupim navod k obsluze a kompletni dokumentaci 
k digital multimetru typ V 553 popripade okopiruji 
a vratim.Kubu Petr, Sbirska 297/111, 37701 
Jindr.Hradec. 

Koupim levne obrazovku Toshiba A 51 JAR 43x 
(dobrou).Jiri Voldan, Bavorova 994, 38601 
Strakonice. 

Koupim levne maly meric intenzity signalu.Jin Voldan, 
Bavorova 994, 38601, Strakonice. 

Koupim obrazovku 7QR 20 za rozumnou cenu. Libor 
sebera, Dvorakova 15, 35002 Cheb. 

Tel.0166/423565. 

Koupim EC 92, EC 902, ECC83, 803, E88CC, 12AX7, 
EL34, E34L, 6L6, ELI 51,153,156, ELL51, DCH11, 
DF11, DAF11, DL11, DLLII,mer. pr.BM342, BM368, 
BM640, BM366, BS367, BM516, BM514, BM510, 
reprod. i vad. rady AR09, ARN9, ARA9, AR08, 
AR07, ART5, koax repro Tesla a.j.Mikrfony 
Neumann, AKG Sennheiser, RCA a.j. Histor. el. 
akust. zariz. nastroje. Etochman 02/57319372. 

Koupim servism dokumentaci BTVP Orava CTV 281 
stereo, a satelit. prijfmace Nokia Sat 8001 S + 
posicioneru ACU 8152.Z.Zeman, Radnves 6, 59457 
Vidonin. 

Koupim knihu Necasek - radiotechnika do kapsy. 
Miroslav Novak, Starostrasnicka 47, 10000 Praha 
10. Tel.02/6280868, po 18hod. 

Koupim kanalovy volic co nejmensich rozmeru, naprik- 
lad z rady TVP - OTF C 346 az C 486.Uved’te popis 
a rozmery.Volejte tel.0438/93610. 

Koupim basovy reproduktor Tesla ARN 5604 - 4 ohm. 
15W. Binder Jin, 69103 Rakvice 415. 

Koupim zdrojovou skrm ZS4 i s kabelem k vojenskemu 
prijimaci R4 i vadnou, prijimac R3 kompletni, RDST 
RM 31 Valenta Jirf tel.0649/248118. 

Kdo poskytne schema k televizi Sony - typ KV 131 OR a 
radiu Olympia ATS - 803A Pavel Jezek Brodska 98, 
26102 Pribram 8.Tel.0306/630412 - vecer. 

Koupfm schema BTV Silelis 410, 41 ID. Michal Cmif, 
Tereskovova 2279, 73401 Karvina - Mizerov. 


/ \ 

Seznam inzerentu AR c. 1/99 

AKUSTIK - reproduktory, vyhybky.VII 

ASIX - programatory PIC, prodej obvodu PIC.XII 

BEATRONIC SUPPLY.XII 

BEN - technicka literatura.VIII - IX 

B.l.T. TECHNIK - vyr.plos.spoj.,navrh.syst.FLY,osaz.SMD.Ill 

BLUE PANTHER - mencf technika.Ill 

BUCEK - elektronicke soucastky, plosne spoje.I 

CODEP - vyroba^etovan^vyvoj elektr.zarfzenf.XII 

DEXON - reproduktory.Ill 

DONET - moduly a konventory.VI 

ELEKTRONIKA SERVIS JD & VD - ferity FONOX.VII 

ELEKTROSOUND - stavebnice, plosne spoje.Ill - XI 

ELIM - zakazkova vyroba elektron. modulu.II 

ELNEC - prodramatory, multiprogr., simulatory .XI 

ENIKA - jistice, termostaty, pojistky.X 

CHEMO EKO - vykup konektoru.II 

ESCAD TRADE - televiznf systemy.VI 

JJJ SAT - BESIE.XI 

Firma KOTLN - automatizacnf technika.VII 

KRATKY - odkoupenf konektoru .XI 

METRAVOLT - servis kalibrace, prodej mencfch prfstroju.II 

MICROCON - motory, pohony.VII 

MICROPEL - programovatelne log.automaty .VI 

MOHYLA - vykup konektoru a pod.II 

ProSys - systemy pro elektroniku.VII 

R a C - elektronicke soucastky.IV - V 

STELCO Plus - telefonnf ustredny.XIII 

TES elektronika - .4. str obalky 

TESLA VIMPERK - toroidnf transformatory.VII 

TESLA VOTICE - elektromaterial.XIII 

TEINVEST - AMPER 99.VI 






Anketnf IfsteK - Amaterske 


I | A V A V, A V. 

Vazem ctenari 

Vsechny hlavni' clanky AR jsou 
po stranach oznaceny vyraznym 
pi'smenem. Pokud Vas nektery 
clanek nebo rubrika zaujme, 
pri'padne obracene pro Vas 
nebude vubec zaji'mavy, v druhe 
casti anketm'ho li'stku vepiste do 
okenka pi'smeno uvedene u clan- 
ku. V dolnf casti muzete pripojit 
i Vase pripominky nebo namety. 


V tomto cfsle 
AR me zaujaly 
tyto clanky: 


Prfspevky, ktere 
by v casopise 
byt nemusely: 


Pripominky, namety: 


Vyplneny anketm' h'stek zaslete 
v obalce na adresu redakce : 

Amaterske radio, Radlicka 2, 

150 00 Praha 5 
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David versus Golias 


Obchodm uspech Microsoftu vznikl 
pouzitim triku, kteremu se rika jizda 
na medvedu (To nekomu, kdo prodava 
sve vyrobky po tisicich kusech za 
mesic nebo radeji po desetitisicich 
nabidnete svuj temer neprodejny 
vyrobek jako doplnek k jeho vyrobku 
za smesnou cenu, inkasovanou ovsem 
za kazdy prodany kus, a kdyz ho 
premluvite mate mesicne tech tisic 
krat vase smesna cena nebo dokonce 
desettisickrat, coz uz muze byt tucny 
peniz. B. Gates na zacatku sve kariery 
nabidl neblahy MS DOS firme IBM 
a protoze ta tehdy ovladala vice nez 
80 % trhu pocitacu, vyvezla ho na 


svem hrbete k bohatstvi. Budiz k necti 
trznich mechanizmu, ze ve jmenu 
penez se tak muze spolehlive zabit to 
lepsi a dalsi vyvoj pak klopyta po velmi 
spatnych cestach. I kdyz MS DOS 
vznikali konkurenti, zadny z nich se 
neprosadil do te miry, aby to nekdy 
nejakou pocetne vyznamnou cast 
uzivatelu privedlo k otazce, zda ten 
jiny ci radeji MS DOS. Tato sance se 
nyni mozna otevira pro Linux, 
operacm system, ktery je klonem 
Unixu, ktery je pouzivan na velkych 
pocitacich. Ujaly se ho totiz takove SW 
spolecnosti jako Oracle a Informix, 
proslule predevsim nejvykonnejsimi 


databazemi a Netscape (Internet), 
a prizpusobily mu sve produkty. Nyni 
se k nim pridal i Lotus se svym 
SmartSuite a Lotus Notes. Jestli se 
pridaji jeste dalsi, mozna i s trochou 
pomstychtivosti vuci Microsoftu, 
mohlo by se stat, ze neprilis povedena 
“okna” se notne privrou. Takova 
predstava nevyhnutelne vede k otazce, 
zda bude v blizke budoucnosti k mam 
MS Office Professional for Linux. 
A jestli ano, zda to pro zdatneho 
byznysmana B. Gatese nebude jen 
dalsi medved, na nemz Microsoft 
povyjede zase o kus vys po hore penez? 

-rak- 


Pojizdny pocitac 


Mohou-li byt pocitace prenosne a do 
kapsy, proc by nemohly byt pojizdne? 
Ostatne navod na konstrukci jednoho 
takoveho jsme pred casern publikovali 
i my. Dnesni pocitace v autech jsou 
oznacovany jako palubni, predevsim 
proto, ze maji pouze podpurnou 
funkci, spocivajici vicemene jen 
v prezentovam udaju o provoznich 
stavech a situacich jedouciho vozidla. 
To je s ohledem na soucasne moznosti 
HW a SW zoufale malo. Zda se vsak, 
ze v tomto smeru uz nektere firmy 
zacmaji smyslet jinak. Je mezi nimi, 
jak jinak, i Microsoft. V redfordskem 
sidle firmy pochopili, ze trh klasickych 
PC, vyzadujicich operacni system 
a soubor programu pro kancelare 
(Office), uz nepredstavuji primou 
cestu k obrovskym ziskum, jako tomu 
bylo v nedavne minulosti (Office 
v USA pouziva cca 90 % uzivatelu, 
jimz je urceny). Jistou domenu zajis- 
tujici rust bankovniho uctu Micro¬ 
softu predstavuji kapesni pocitace, pro 
nez vyvinul Windows CE, ale rust 
vzhledem k cene HW, neni tak strmy, 
jak jsou ve firme zvyklf. Perspektivni 


a obrovske odbytiste predstavuji 
domacnosti (zabava a automatizace 
funkci domacnosti) a pak, zcela 
nepochybne automobily, nebof v USA 
jich jezdi cca 150 mil. a po ostatmch 
cestach i necestach nasi planety vice 
nez 350 mil., pricemz rocne se jich 
v souhrnu vyrobi asi 50 mil. To je tedy 
trh dostatecne velky, aby stalo za to 
venovat mu patricnou pozornost. 
Pokud jde o HW, neocekava se, ze by 
byly nutne zasadni inovace toho, co je 
dnes k dispozici, spis jen vylepsem ci 
optimalizace nekterych funkci. Jina je 
vsak situace v oblasti SW. Zacala firma 
Clarion (USA), ktera uz vloni ozna- 
mila, ze da na trh SW pro automobil, 
ktery dost podstatne rozsiri moznosti 
vypocetm techniky v rizeni auta. A tak 
se mozna brzy dockame toho, ze 
misto vyjimatelnych autoradii budeme 
do palubni desky auta zasouvat 
autoPC. Podle predpovedi bude 
pocitac v aute umet nejen to, co dnesni 
autoradia, ale i to, co umi mobilni 
telefon, avsak bez nutnosti poustet 
volant a tedy bez vazneho rizika pro 
posadku i ostatni ucastniky provozu, 


bude hlidat provozni stavy a do 
leckterych i zasahovat (podle volby 
muze napr. ovlivhovat rezim jizdy tak, 
aby byla dodrzena nastavena spotreba), 
bude umet hlasove poradit, zda na 
pristi odbocce rovne nebo doprava, 
bude samozrejme prijimat ridicovy 
hlasove prikazy, bude okamzite infor- 
movat, ze mu e-mailem prisla nova 
zprava atd. A pritom se jeste postara 
i o to, aby cestujicim na zadnich se- 
dadlech bezel na obrazovkach 
zabudovanych do operadel prednich 
sedadel film, anebo informace o kra- 
jine a pamatkach v okolf projizdene 
trasy. A kdyz uz se auto s nekym nebo 
s necim za jizdy stretne a skonci 
v prikope, pocitac sam zavola policii, 
pripadne zachranou sluzbu. 

Prace na pruniku do sveta auto- 
mobilu pokrocily. Microsoft se domlu- 
vil s Intelem a spolecne pak navazali 
spolupraci s Ford Motor Co. 

Jen aby to nakonec nedopadlo tak, 
ze volny cas budeme radeji travit 
v aute (treba i zaparkovanem), nez 
doma. 

-rjk - 


Electronica ’98 s novymi rekordy 


Mezinarodni veletrh elektronickych 
soucastek „Elektronika 98 u , ktery se 
uskutecnil ve dnech 10. az 13. listo- 
padu 1998 v Mnichove na nove 
otevrenem vystavisti prekonal vsechny 


rekordy. Na plose 140 000 m 2 prezen- 
tovalo 2 808 vystavovatelu a dalsich 
626 zastupcu firem ze 45 zemi dosud 
nejvetsi prehlfdku elektronickych 
soucastek a komponentu na svete. 


Pristi rocnik se uskutecni opet na 
novem vystavisti v Mnichove ve 
dnech 14. az 17. listopadu roku 2000. 

-AK- 
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